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Soe valge varv mattviimistlusega siseruumide seinte ja lagede jaoks. Vaga hingavaks varvimiseks mineraalsetel
aluspindadel, Ulevarvitavatel seinakattematerjalidel, kipsplaadidel ja muudel kuivehituse plaatidel. Sobib ideaalselt ka
olemasolevate vanade varvikihide renoveerimiseks, mis on kaetud imavate dispersioon- voi mineraalvarvidega. Varv on
vaga veeauru labilaskv ja niiskust reguleeriv, aidates sel moel kaasa meeldiva ruumikliima loomisele.

hasti kattev, soojavalge sisemutrivarv

matt viimistlus

vaga hea veeauru labilaskvusega ja niiskust reguleeriv

hingav

Kontrastisuhe: Hio-klass 2, katvusega 7 m?/I|

Vastupidavus margile hdordumisele: R-klass 4 vastavalt standardile DIN EN 13300
Ei sisalda lahusteid ega plastifikaatoreid

Kohaldamisala
Soe valge sisekraav varv seinte ja lagede varvimiseks.

Ettevalmistus

Mineraalsete aluspindade puhul (nagu savi-, kips-, lubi- ja tsementkrohv, muadritdo ja betoon), karedale paberile ja
Ulevarvitavatele seinakattematerjalidele, mineraalsele varvimisvorgule, tugevalt kinnitunud ja imavatele dispersioon- ja
mineraalvarvikihtidele ning kipsplaadile ja muudele kuivkonstruktsiooniplaatidele. Aluspind peab olema kuiv, puhas, kandev,
tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage aluselt lahtine materjal, vanad tapeedid ja halvasti kinnitunud varvikiht. Tugevalt imavad,
liilvavad ja kriituvad alused tuleb eeltéétleda baufan silikaat-fiksaatoriga. Praod, augud ja ebatasasused tuleb parandada
sobiva baufan pahtlimassiga.

Tootlemine

Enne kasutamist segage hoolikalt 1abi ja kandke peale rulliga, harjaga, pintsliga, laiaharjaga vdi sobiva pihustiga. Alusvarvi
voib lahjendada maksimaalselt 10 % veega. Parast esimese varvikihi taielikku kuivamist kandke pealekattvarv
lahjendamata. Suuremate pindade varvimisel tuleb marg-marg-meetodil téotada, et valtida varvijalgi. Tooriistad tuleb kohe
parast kasutamist veega puhastada.

Kuivamisaeg:
u. 6-12 tundi tavatingimustes (+20 °C, 65 % suhteline 6huniiskus, méddukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes
vastavalt pikem kuivamisaeg.

Varvitooni reguleerimine:
Kuni 4 % universaalsete varvitoonikontsentraatidega (ainult LW-Qxyd-tuibid).

Juhised airless-pihustamiseks:
Pihustusnurk: 50°

Dus: 0,023 - 0,027
Pihustusréhk: 120 - 180 bar
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Vihje:

Kogu kaesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed pohinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need
on siiski mdeldud ainult Gldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste voi toimivusnaitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-,
transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit diguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas
toode sobib ettenahtud otstarbeks konkreetses kohas voi projektitingimustes.



Tarbimine
Siledad pinnad/peene teralisusega krohv - umbes 150 ml/m?
Tapne kulukogus tuleb kindlaks maarata proovikandega objektil.

Ladustamine
Hoida pakendit hasti suletuna, jahedas, kuid kiilmavabas kohas.

Markused
Tootlemistemperatuur:
+5 °C kuni +30 °C materijali, 6hu ja aluspinna jaoks

Hoida lastele kattesaamatus kohas. Katke pinnad, mida ei soovitata varvida. Pihustustodde puhul kasutage kombifiltrit
A2/P2. Kdrge pH-vaartuse téttu valtige kokkupuudet silmade ja nahaga. Soovitatav on kanda kindaid ja kaitseprille (mitte
klaasist). Nahaga kokkupuute korral loputage rohke veega. Silmakontakti korral loputage silmi kohe rohke veega ja
poéorduge vajadusel arsti poole. Tagage tdotlemise ja kuivamise ajal p&hjalik ventilatsioon. Valtige varvi kasutamise ajal
s6émist, joomist ja suitsetamist. Arge laske toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kattesaadavad meie veebilehel
www.baufan.de.

Selle toote ELi VOC-piirvaartus (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Selle toote VOC-sisaldus maksimaalselt: 0,5 g/I.

Kdrvaldamine:
Ringlussevotuks anda ainult taielikult tlihjendatud pakendid. Kuivanud materjalijaagid voib kdrvaldada olmejaatmetena voi
ehitusjaatmetena. Vedelad jaagid tuleb korvaldada jaatmekoodi nr 08 01 12 alusel.

GISCODE katteainetele: BSW10
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