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Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need
on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-,
transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas
toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

LAXYL äravoolutoru tasuta geel
Tehniline teabeleht
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Väga tõhus äravoolupuhastaja geel kujul, mis võimaldab kiiresti ja automaatselt eemaldada kangekaelseid ummistusi
köögis, vannitoas ja WC-s. Lahustab usaldusväärselt rasva, õli, seebi- ja toidujäägid ning juuksed ning mõjub õrnalt
tihenditele ja torumaterjalidele ilma kuumust tekitamata. Sobib kõikidele metallist ja plastist kanalisatsiooni- ja
torusüsteemidele. Viskoosne geelstruktuur jaotub torus ühtlaselt, kõrvaldab ebameeldivad lõhnad ja ennetab regulaarsel
kasutamisel korduvaid ummistusi.

köögi, vannitoa ja WC jaoks
puhastab äravoolu
Automaatne efekt ilma soojuse arendamiseta
Väga tõhus

Kohaldamisala
Kanalisatsioonipuhastusgeel köögi, vannitoa ja WC jaoks. Lahustab rasva, karvad ja seebijäägid, eemaldab lõhnad ning
kaitseb torusid, tihendeid ja plasti.

Töötlemine
Eemaldage seisev vesi ummistunud kanalisatsioonitorudest. Valage 200 ml torustikuvaba geeli äravooluavasse ja laske 30
minutit toimida. Loputage põhjalikult sooja veega. Väga kangekaelsetel juhtudel korrake protsessi suurema annusega ja
pikendage kokkupuuteaega - üleöö. Haisu ennetavaks kõrvaldamiseks valage iga nädal 50 ml Pipe Free geeli äravooluavasse
ja laske mõjuda üleöö.

Märkused
Vältige pritsmete sattumist tundlikele pindadele, nagu puit, värv, mõned plastid, alumiinium, tapeet, vaip ja tekstiil. Pesta
juhuslikud pritsmed kohe veega maha. Säilivusaeg: 5 aastat alates tootmiskuupäevast (tootmiskuupäeva vt trükist).


