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Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need
on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-,
transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas
toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

MULTI-CLEAN Puhastus-, rasvaärastus- ja
leostusvahend
Tehniline teabeleht

500ml / Artikli nr.101643 / EAN 4016215101643

Võimas puhastus-, rasvaärastus- ja leotusvahend. Eemaldab rasva, nikotiini ja rasvased kiled ilma jääke jätmata. Sobib
ideaalselt värvitud pindade ettevalmistamiseks järgmiseks värvikihiks. Siseruumides ja välistingimustes kasutamiseks.
Pestavate pindade jaoks, nagu plastaknad, uksed, sokkelid, kaablikanalid, radiaatorid, paneelid, köögi- ja mööblifronid,
käsipuud ja käsipuud, rulood, klaas ja sarnased pinnad. Intaktsed värvitud pinnad saab ette valmistada järgnevateks
värvikihideks ilma lihvimata.

kasutusvalmis
Jääkideta rasvaärastus ja puhastamine
Eemaldab rasva, nikotiini ja rasvased kiled
Värvitud pindade ettevalmistamine järgnevateks värvikihideks

Kohaldamisala
Puhastusvahend, rasvatustamisvahend ja leotusvahend pestavate pindade jaoks. Eemaldab rasva, nikotiini ja rasvased kiled,
ideaalne enne värvimist, nii sise- kui ka välistingimustes.

Töötlemine
Pihustage puhastusvahendit määrdunud pinnale, eemaldage lahustunud mustus pärast lühikest kokkupuuteaega ja pühkige
veega. Eriti kangekaelse mustuse korral niisutage pinda teist korda ja toetage puhastamist harja või käsnaga.

Ladustamine
Hoidke konteiner tihedalt suletuna ja hoidke jahedas, kuid külmavabas kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Säilivusaeg: 5 aastat alates tootmiskuupäevast. Tootmiskuupäev: vt trükis.

Märkused
Enne kasutamist testige tundlike pindade ühilduvust märkamatul alal.


