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Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need
on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-,
transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas
toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

Paberühenduslint OLE
Tehniline teabeleht

0,053 x 75 m / Artikli nr.025801000 / EAN 4007954258019

Tsellulooskiududest valmistatud paberist vuugikatte ribad siseruumides kasutamiseks. Ideaalne kipsplaatide ja
kipsplaatpaneelide vuukide täitmiseks kipsplaatide ehituses. Tagab puhtad, pragudeta üleminekud ja stabiilsed vuugid.
Lihtne paigaldada ja ideaalne aluspind järgnevate värvide või pinnakatete jaoks.

valmistatud tselluloosist pikkadest kiududest
siseruumides

Kohaldamisala
OLE paberist vuugikatte ribad sobivad ideaalselt kipsplaadi või kipsplaadiga vuukide täitmiseks siseruumides.

Ettevalmistus
Valmistage tugevdatav pind ette vastavalt VOB, osa C, DIN 18363, DIN 18350 või BFSi andmelehtedele. Aluspind peab
olema kuiv ja tolmuvaba. Vajaduse korral kandke pinnale kruntvärv.

Töötlemine
Täitke vuuk sobiva tasandusseguga ja sisestage OLE paberist vuugikatte ribad veel niiskesse tasanduskihti ilma kortsude ja
mullideta ning vajutage sobiva silumisvahendiga tugevalt alla. Seejärel kandke uuesti vuugiribade katmiseks pinnale
tihendusmaterjali ja siluge see maha. Vajaduse korral korrake seda protsessi.

Tarbimine
sõltuvalt liigese suurusest ja sügavusest

Ladustamine
Hoida kuivas, jahedas ja suletud kohas.

Märkused
Tehke edasised tööd vastavalt tootja juhistele.


