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Kasutusvalmis dispersioonpahtli ebatasaste aluspindade kiireks ja puhtaks tasandamiseks ning pragude, aukude ja
ebatasasuste usaldusvaarseks taitmiseks. Lihtne pealekandmine, vaga hea haarduvusega ja parast kuivamist lihvitav. Sobib
ideaalselt sise- ja valisremondi- ja remondit6ddeks ning on ideaalne ettevalmistus jargnevate varvide ja pinnakatete jaoks.

e Sise- ja valisseinte ja -lae pindade jaoks

e Kiududega tugevdatud kdrge tugevuse tagamiseks

e koveneb ilma pragunemiseta

e Universaalselt kasutatav mineraalsetel aluspindadel ja varvitud pindadel

Kohaldamisala
Kasutamisvalmis tasandussegu vaikeste pragude ja aukude taitmiseks ning ebatasasuste tasandamiseks.

Ettevalmistus
Kdigile mineraalsetele aluspindadele (nt krohv, betoon ja midritis) ning varvitud pindadele. Aluspind peab olema kuiv,
stabiilne ning tolmu- ja rasvavaba. Vajaduse korral kruntida vaga imav, lihvida ja kriidistada aluspinnad.

Toéotlemine
Sdtkuge toru enne kasutamist hasti labi. Vajutage tasandussegu kahjustatud piirkonda ja siluge spaatliga. Taispinnalisel
pealekandmisel maksimaalne kihi paksus 5 mm. Vajaduse korral voib peale esimese kihi taielikku kuivamist kanda teise kihi.

Ladustamine
Hoidke tuubi tihedalt suletuna, lastekindlalt ja sailitage seda jahedas, kuid kilma mittevajavas kohas. Avamata ja
nduetekohaselt sailitatuna on sailivusaeg vahemalt kuni: vt partii etikett.

Markused

Tootlemistemperatuur: +5 °C materjalile, tsirkuleerivale 6hule ja péhimikule Mitte téddelda temperatuuril alla +5 °C.
Puhastage tooriistad kohe parast kasutamist veega. Havitage ainult tihjad mahutid ringlussevétuks. Kuivatatud materjali
jaagid voib havitada koos olmejaatmetega voi ehitusplatsil tekkivate jadtmetega. Koérvaldamata jadgid havitada vastavalt
jaadtmekoodile nr EWC 08 04 10.
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Vihje:

Kogu kaesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed pohinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need
on siiski mdeldud ainult Gldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste voi toimivusnaitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-,
transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit diguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas
toode sobib ettenahtud otstarbeks konkreetses kohas voi projektitingimustes.



