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Eriti tugev puidulapist eemaldaja master-kvaliteedis mitmekihilise puidulapi ja muude raskesti eemaldatavate tapeetide
vaevata eemaldamiseks. Vaga téhus koostis tungib sligavale kihtidesse, eemaldab kiiresti ja usaldusvaarselt isegi
kangekaelseid liiminguid ning saastab aega renoveerimistdéodel. Vaga 6konoomne, kergesti pintsliga pealekantav ja ideaalne
siseruumides kasutamiseks - puhtaks pinnaks ja uute seinakujunduste optimaalseks ettevalmistamiseks.

e |deaalne varvitud puitlaastude ja raskete tapeetide jaoks
e Eriti tugev lahustumisvdime ja aarmiselt kdrge labilaskvus
e Kiire tapeetide leotamine

e Sisaldab biolagunevaid pindaktiivseid aineid

Kohaldamisala
Jamedate tapeetide eemaldaja paber-, tekstiil- ja vintlltapeetidele, samuti varvieemaldajatele. Eemaldab kiiresti, pohjalikult
ja usaldusvaarselt ka varvitud puitlaastud siseruumides.

Ettevalmistus
Paberi-, tekstiil- ja vintultapeetidele ning varvipindadele.

Tootlemine

Segage 250 ml baufan Rauhfaser-Kraftloser 5 liitrile veele. Heledate tapeetide puhul voib lisatud vee kogust suurendada
10,0 liitrini. Lahjendage suuremad kogused sobivas vahekorras. Kuum vesi suurendab efekti. Kandke lahus pintsli v0i sobiva
pihusti abil heldelt peale (arge hingake pihustusudu sisse) ja laske umbes 15 minutit m&juda. Vajaduse korral korrake
pealekandmist. Seejarel saab leotatud tapeedi hdlpsasti eemaldada. Karestage veekindel ja varvitud tapeet enne todtlemist
ndelarulliga voi jameda liivapaberiga. Varvimata pinnakatete eemaldamiseks kandke pinnale baufan Rauhfaser Kraftloser
(lahjendus 1:60) ja eemaldage see parast lihikest ekspositsiooniaega kaabitsaga. Eemaldage jaagid maha pesemisega.
Kiudude eemaldaja on neutraalne. Plekke saab holpsasti eemaldada veega. Jargnevat liimimist ei mojuta. Todriistad
puhastatakse veega.

Tarbimine
1,0 liitrist piisab umbes 150 - 200 m2 jaoks (séltuvalt lahjendusest).

Ladustamine
Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid kiilmakraadivabas kohas. Avamata ja nduetekohaselt sailitatuna on
sailivusaeg vahemalt kuni: vt partii etikett.

Markused

Tootlemistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materijalile, tsirkuleerivale 6hule ja aluspinnale Olulised markused: Hoida lastele
kattesaamatus kohas. Tagada todtlemise ajal piisav ventilatsioon. Arge hingake pihustusudu sisse. Valtida kasutamise ajal
s60mist, joomist ja suitsetamist. Valtida kokkupuudet silmade ja nahaga. Silmade v0i nahaga kokkupuute korral loputada
kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse voi pinnasesse. Tlihjad mahutid havitada ainult
ringlussevétuks.

Staatus: 14.08.2026 Lehekiilg 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH m Ludwig-Hupfeld-Strale 19 m 04178 Leipzig m Telefon +49 (0)341 44655-0 m E-mail info@baufan.de m Internet
www.baufan.com

Vihje:

Kogu kaesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed pohinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need
on siiski mdeldud ainult Gldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste voi toimivusnaitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-,
transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit diguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas
toode sobib ettenahtud otstarbeks konkreetses kohas voi projektitingimustes.



