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Katuse ja sokli varvimine
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Vaga labipaistmatu ja vaga 6konoomne sinteetiline dispersioonvarv kauakestvate, valguskindlate pinnakatete jaoks. Sobib
krohvi, midritise, kiudtsementkatuste, katusekivide ja vanade kolblike katete varvimiseks. Varv avaldab muljet oma thtlase
voolavuse, hea haarduvuse ja korge ilmastikukindlusega. Sobib ideaalselt sise- ja valitingimustes kasutamiseks ning sobib
suureparaselt pusivalt hooldatud, varvikindlate pindade jaoks.

Marghdodrdekindlusklass 2 vastavalt DIN EN 13300.
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Saab segada omavahel ja valge fassaadivarviga
sise- ja valistingimustes

Kohaldamisala
Sobib katusekivide, kiudtsemendist katuste (nt Eternit), krohvi, betooni, muritise ja sarnaste mineraalsete aluspindade
katmiseks.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, puhas, stabiilne ning tolmu- ja rasvavaba. Vajaduse korral puhastage pind. Kasutage katuse
varvina: Eeltdotlege pind kvaliteetse stigavuti tungiva kruntvarviga. Kandke katuse- ja soklivarvi alles siis, kui kruntvarv on
taielikult kuivanud (12-24 tundi séltuvalt Umbritsevast temperatuurist ja 6huniiskusest). Kasutamine soklivarvina: Varvi
vastupidavuse oluline eeldus on, et soklivarv on kaitstud maapinnalt tuleva niiskuse eest. Vaga imav ja liivav aluspindade
kruntimine kvaliteetse kruntvarviga.

Toéotlemine
Segage varvi enne kasutamist hasti labi ja kandke see rulliga, pintsliga voi airless-meetodil. Varvi voib lahjendada umbes 5
% veega pohikihi jaoks. Parast esimese kihi kuivamist kandke varvi vastavalt vajadusele Uks voi kaks korda lahjendamata.

Tarbimine
1 liitrist piisab umbes 6 m? suuruse pindala katmiseks Uhe kihiga - séltuvalt aluspinna imavusest ja struktuurist.

Ladustamine
Hoidke konteiner tihedalt suletuna ja hoidke jahedas, kuid kilmavabas kohas.

Markused

Suuremate pindade puhul veenduge, et partiid on identsed. Segage erinevad partiid kokku. Mitte kanda alla + 5 °C
aluspinna ja toatemperatuuri. Téoriistad kohe parast kasutamist veega puhastada. Tihjad mahutid kérvaldada ainult
ringlussevdtuks. ELi VOC piirvaartus selle toote kohta: (Kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). VOC sisaldus selles tootes
maksimaalselt: 1 g/l.
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Vihje:

Kogu kaesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed pohinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need
on siiski mdeldud ainult Gldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste voi toimivusnaitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-,
transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit diguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas
toode sobib ettenahtud otstarbeks konkreetses kohas voi projektitingimustes.



