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Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need
on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-,
transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas
toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

STOP vetikate ja hallituse kloorivaba
Tehniline teabeleht
BAuA-Reg.-Nr.: (D): N-117369

500ml / Artikli nr.101810 / EAN 4016215101810

Kasutusvalmis, kloorivaba vahend vetikate, hallituse ja rohelise katte eemaldamiseks ja ennetamiseks. Lõhnatu ning sobib
kasutamiseks nii siseruumides kui ka väljas seinadel, lagedel, põrandatel ja fassaadidel. Puhastab usaldusväärselt ja on
samal ajal ideaalne aluspinnale eelneva töötlusvahend järgnevate värvimiste või impregneerimiste jaoks. Lihtne kasutada ja
tõhus püsivalt puhaste pindade saavutamiseks.

kloorivaba
Lõhnatu
Eemaldab hallituse, vetikad ja rohelised setted
omab isetoimivat ja ennetavat mõju
Kasutage biotsiide ettevaatlikult. Enne kasutamist lugege alati märgistust ja tootekirjeldust

Kohaldamisala
Hallituse eemaldaja hallituse ja vetikate vastu sise- ja välistingimustes. Puhastab seinad, põrandad, katused, plaadid ja kivi,
sobib ka eeltöötluseks siseruumides.

Töötlemine
Pihustage baufan Algae and Mould STOP otse saastunud pinnale umbes 15-20 cm kauguselt ja laske mõjuda. Mõju avaldub 1
- 2 päeva jooksul. Väga tugeva saastatuse korral, kui töödeldud pind ei muutu visuaalselt, teostage täiendav töötlus baufan
Algae and Mould STOP'iga. Peske jäägid maha puhta veega.

Tarbimine
50 - 100 ml/m² lahjendusvedelikku

Ladustamine
Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on
säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused
Töötlemistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjali, välisõhu ja aluspinna puhul Kasutage ainult välitingimustes või hästi
ventileeritud ruumides. Vältida keskkonda sattumist. Sisu/konteiner hävitada jäätmekäitlusse vastavalt
kohalikele/piirkondlikele/riiklikele eeskirjadele.


