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Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin
tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja
käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen
soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Silikoni Remover Complete Set
Tekniset tiedot

1 Set / Tuotenro.025601001 / EAN 4007955256021

Silikoninpoistoaine tuoreiden ja kovettuneiden silikonijäämien perusteelliseen poistoon. Soveltuu keraamisille laatoille,
lasille, emalille, metallille ja vastaaville alustoille. Toimii nopeasti, poistaa luotettavasti jäämät ja jättää puhtaan pinnan
uusille tiivisteille tai pinnoitteille.

Geelikaava - myös pystysuorille pinnoille
Täydellinen setti: 150 ml silikoninpoistoaine, 1 harja, 1 erikoissieni.

Soveltamisala
decotric Silicone Remover poistaa silikonijäämät kaakeleista, lasista, emalista ja metallista. Geelimäisen koostumuksensa
ansiosta ihanteellinen myös pystysuorille pinnoille.

Käsittely
Leikkaa silikonisauma pois terävällä veitsellä. Ravista pulloa hyvin ennen käyttöä. Levitä silikoninpoistoainetta jäämiin
siveltimellä ja anna vaikuttaa 10 minuutista 6 tuntiin. Poista liuennut jäännös erikoissienellä. Huuhtele sieni huolellisesti
kotitalouspuhdistusaineella joka 1 metrin liitospituuden jälkeen. Huuhtele sitten pinta huolellisesti vedellä. Toista levitys, jos
jäämiä on runsaasti. Pyyhi liimapinnat huolellisesti kuiviksi puhtaalla liinalla ennen uudelleenlaatoitusta.

Varastointi
Säilytä säiliö tiiviisti suljettuna, kuivassa ja viileässä, mutta ei pakkasessa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Huomautukset
Käytä sopivia suojakäsineitä levityksen aikana. Ennen tuotteen levittämistä testaa alustan kestävyys pienellä koealalla,
koska herkät pinnat voivat vahingoittua. Käsittele metalleja vain lyhytaikaisesti ja huuhtele huolellisesti. Puhdista työkalut
vedellä käytön jälkeen ja hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen. Kuivatut materiaalijäämät voidaan hävittää
kotitalousjätteen mukana tai työmaajätteenä. Hävitä nestemäiset jäämät EWC:n jätekoodin nro 08 01 12 mukaisesti.


