
Tila: 14.08.2026 Sivu 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ▪ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ▪ 04178 Leipzig ▪ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ▪ Sähköposti info@baufan.de ▪ Internet
www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin
tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja
käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen
soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Fresh Joint Complete Set
Tekniset tiedot

1 Set / Tuotenro.006101001 / EAN 4007955061014

Valkoinen peittävä saneerausmaali virkistää luotettavasti harmaantuneet tai vaurioituneet saumat. Mukana sivellin ja
erikoissieni helppoa levitystä varten. Varmistaa puhtaat, tasaiset saumat ja näkyvästi uudistuneen laatan ulkonäön -
ihanteellinen kylpyhuoneisiin ja keittiöihin.

valkoinen läpinäkymätön
kestää pesua ja kulutusta
voidaan sävyttää enintään 5 %:lla kiinteää väriä ja sävytysmaalia tai decomix-yleissävytyskonsentraattia.
Täydellinen setti: 250 ml tuoretta laastia, 1 harja, 1 erikoissieni.

Soveltamisala
Valkoinen saneerausmaali laattasaumoihin sarjana siveltimellä ja erikoissienellä.

Valmistelu
Laattasaumojen on oltava kuivia eikä niissä saa olla erottavia aineita. Poista kaikki lika (esim. saippua, rasva jne.)
hankausaineella. Poista tarvittaessa kalkkisaostumat laatoilta sementtijäämien poistoaineella (tarkista laattojen kestävyys).
Karhenna laattasaumat vanhemmissa kylpyhuoneissa saumahiomakoneella (tai vaihtoehtoisesti hiekkapaperilla).

Käsittely
Ravista pulloa hyvin ennen käyttöä. Levitä runsaasti tuoretta laastia saumoihin siveltimellä. Kostuta koko laattapinta vedellä
tunnin kuivumisajan jälkeen ja pese väri pois laatoilta sienellä. Kun laasti on täysin kuivunut, hankaa jäljelle jäänyt sameus
pois kuivalla liinalla.

Kulutus
Pakkauksen sisältö riittää saumojen pituudesta ja leveydestä riippuen noin 20-30 m²:n laattapinnalle.

Varastointi
Pidä astia tiiviisti suljettuna ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa.

Huomautukset
Älä käytä alle +5 ºC:n esine- ja huoneenlämpötilassa. Tuore laasti ei sovellu lasittamattomiin laattoihin eikä silikonilla ja
vastaavilla saumausaineilla tehtyihin laattasaumoihin. Ei sovellu lattialaatoille. Hävitä tyhjät astiat vain kierrätykseen.
Kuivatut materiaalijäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai työmaajätteenä. Jätekoodi: EWC 08 01 12.


