A baufan’

Aqua-Deck valkoinen tahranestoaine
Tekniset tiedot

750ml / Tuotenro.020173 / EAN 4016215020173
2,51/ Tuotenro.020180 / EAN 4016215020180
10l / Tuotenro.020203 / EAN 4016215020203

Valkoinen, vesiohenteinen saneeraus- ja eristysmaali, jolla on erinomainen peittokyky sisakayttéon. Estaa nikotiinin,
vesijalkien, noki- ja rasvatahrojen, kipsilevyjen ja puupaneelien variaineiden ja vastaavien epapuhtauksien tunkeutumisen
alustaan. Soveltuu erinomaisesti mattapintaiseksi pintamaaliksi, mutta voidaan myds tydstaa tavalliseen tapettiin,
emulsiomaaleihin ja rappauksiin.

e liuotinvapaa saneerausmaali, jolla on korkea peittavyys

e Estaa nikotiinin, noen, rasvan ja vesitahrojen tunkeutumisen.

e Eristaa variaineet kipsilevyista, OSB-levyista ja puisista rakennuslevyista.
e 2in 1 - eristysmaali ja pintamaali

e Constrast-suhdeluku luokka 1, jonka peitto on 6 m?/I.

e Markahiertymiskestavyysluokka 2 DIN EN 13300:n mukaan.

e Kiiltoaste tylsa matta

e ilmaton ruiskutettava

e sisatiloihin

Soveltamisala

Valkoinen eristysmaali sisatiloihin: peittaa nikotiini-, noki-, rasva- ja vesitahrat - ihanteellinen nopeisiin remontteihin
asuintiloissa ja hotelleissa.

Valmistelu

Alustoille, kuten betoni-, sementti- ja kalkkisementtilaastille, muurauslaastille, kipsialustoille, kuitusementtilevyille, myds
liimalaastille ja tapeteille. Soveltuu pintamaaliksi tai voidaan pinnoittaa uudelleen tapettien, emulsiomaalien ja rappausten
kanssa. Kaikkien alustojen on oltava puhtaita, kuivia, terveita, imukykyisia ja vailla irrotusaineita. Kadyta baufan Deep
Penetrating Primer LF:ta lujuuden lisdamiseksi. Alustat, joita ei voida lujittaa tai jotka eivat tartu riittavasti, on poistettava
kokonaan. Jos olet epavarma, levita koekerros. Puhdista erittain likaantuneet alustat rasvaa liuottavilla
kotitalouspuhdistusaineilla. Esikasittele voimakkaat nikotiini-, noki- tai rasvatahrat ja -kerrostumat mekaanisesti
(raaputtamalla pois, hiomalla).

Kasittely

Sekoita hyvin ennen kayttoa ja levita telalla, siveltimelld, maalausharjalla, tasoharjalla tai sopivalla ruiskutuslaitteella. Levita
tuote laimentamattomana. Kun pinnoitat suurempia alueita, tydskentele marka maralle, jotta valtetdan kerrostuminen.
Puhdista tydvalineet vedelld heti kayton jalkeen. Al3 sekoita muiden materiaalien kanssa, mukaan lukien emulsiovarit ja
kiinteat varit. Eristava vaikutus riippuu kulloisestakin kohdetilanteesta. On suositeltavaa luoda koealueet tydmaalla ennen
levitysta. Kuivumisaika: n. 12 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen
alusta); pidempi kuivumisaika epasuotuisissa olosuhteissa. Savytys: Savytys on mahdollista decoMIX-savytyskonsentraateilla
(vain LW-oksidityypit) max. 0,2 %:iin asti ilman, etta eristysvaikutus karsii. Huomautuksia airless-suihkuttelulla levittdmiseen
Suihkutuskallio: 50° Suihkutuskulma: Suutin: 0,023-0,027 Suihkutuspaine: 120-180 bar.

Kulutus
Sileat pinnat/hieno kipsirae - alkaen 150 ml/m? Maarita tarkka kulutusmaara koepinnoittamalla kohde.

Varastointi
Sailyta astia tiiviisti suljettuna viiledssa, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein sailytettyna
sailyvyysaika on vahintaan saakka: katso eran etiketti.

Huomautukset
Kasittelylampétila: +5 °C - +30 °C materiaalin, kiertoilman ja alustan osalta Alé peitd maalattavia pintoja. Silytettavé lasten
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Vihje:

Kaikki taman tietolehden sisaltamat tiedot perustuvat kaytannon kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin
tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivatka ne ole takuu tietyista ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja
kayttdolosuhteet eivat ole valvonnassamme, tassa esitetyista tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Kayttajan vastuulla on maarittaa tuotteen
soveltuvuus aiottuun kayttétarkoitukseen erityisten tydmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.



ulottumattomissa. Huolehdi riittadvasta ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Ald hengita suihkusumua. Valta
syomista, juomista ja tupakointia maalia kaytettdessa. Kayta suojalaseja. Jos maalia joutuu silmiin tai iholle, huuhtele
valittdmasti runsaalla vedella. Ei saa paastaa viemariin, vesistddn tai maaperaan. Havita tyhjat sailiot vain kierratykseen.
varoitus! Ruiskutettaessa voi syntyé vaarallisia hengitettavia pisaroita. Al hengité aerosolia tai sumua. Kayté
ruiskutettaessa yhdistelmasuodatinta A2/P2.
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