A baufan’

Decor and Plaster Primer
Tekniset tiedot

8kg / Tuotenro.013168 / EAN 4016215013168
16kg / Tuotenro.026203008 / EAN 4016215013175

Koriste- ja rappauspohjuste on tartuntaa edistava erikoispohjuste mineraali-, silikaatti- ja synteettihartsipinnoitteille.
Hienojakoinen, valkoiseksi pigmentoitu koristeellinen pohjamaali takaa tasaisen pinnan, hyvan peittavyyden ja optimaalisen
tartunnan. Hajoava, liuotinvapaa ja soveltuu sisa- ja ulkokayttéon - taydellinen pohja laadukkaille pintamaaleille.

Tartuntaa edistava erikoispohjustusaine mineraali-, silikaatti- ja synteettihartsilaastien myéhempiin pinnoituksiin.
Maalausalustan pinnoitus lasitteilla ja emulsiomaaleilla suoritettavia maalaustekniikoita varten.

Teksturoiva pinnoite sisakayttoon

valkoinen pigmentti - hyva peittavyys

Hyvin vesihdyrya lapaiseva

Ei sisalla sailontaaineita, liuottimia eikd pehmittimia.

sisa- ja ulkotiloihin

Soveltamisala
Erikoispohjustusaine imukykyisille alustoille, parantaa tarttuvuutta ja luo hienon rakenteen hienoille rappauksille seka sisa-
ja ulkoseinamaaleille.

Valmistelu

Alustoille, kuten betoni-, sementti- ja kalkkisementtilaastille, muuraukselle, kipsialustoille, kuitusementtilevyille ja
imukykyisille dispersiosidotuille laasteille seka maalipinnoille. Alustan on oltava kuiva, puhdas, ehja ja p6ly- ja rasvavapaa.
Poista alustasta irtonainen materiaali, vanha tapetti ja huonosti tarttuvat maalikerrokset. Pohjustetaan hyvin imukykyiset,
hionta- ja kalkkivaikutteiset alustat baufan Deep Primer LF:ll3. Korjaa halkeamat, reiat ja epatasaisuudet sopivalla baufan-
tasoitusmassalla.

Kasittely

Sekoita hyvin ennen kayttoa ja levita telalla, siveltimella tai pensselilla. Tarvittaessa laimenna enintaan 5 %
silikaattikiinnitteella. Varmista tasainen peittavyys, jotta alustan varierot eivat tule nakyviin. Tyokalut puhdistetaan vedella
heti kayton jalkeen. baufan Dekor- und Putzgrundilla jo maalattuja pintoja ei saa tayttaa kipsipohjaisilla tasoitteilla. Tahan
tarkoitukseen suosittelemme baufan Allesspachtelia. Kuivumisaika: n. 8 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 %
suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epasuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on pidempi. Savytys:
Enintdan 5 %:n yleissavytyskonsentraatilla (LW-Oxyd-Ty-kyna). Suosittelemme pohjusteen varin sovittamista myéhempaan
tuotteeseen.

Kulutus
Sileat pinnat/hieno kipsirae - alkaen 350 g/m? Maarita tarkka kulutusmaara koepinnoittamalla kohde.

Varastointi
Sailyta astia tiiviisti suljettuna viileassa, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein sailytettyna
sailyvyysaika on vahintaan saakka: katso eran etiketti.

Huomautukset

Levityslampétila: +5 °C - +30 °C materiaalin, kiertoilman ja alustan osalta Ala peitd maalattavia pintoja. Sailytettava lasten
ulottumattomissa. Huolehdi riittdvasta iimanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Ald hengita suihkusumua. Valta
syOmista, juomista ja tupakointia maalia kaytettdessa. Kayta suojalaseja (ei lasia). Jos maalia joutuu silmiin tai iholle,
huuhtele valittdmasti runsaalla vedella. Ei saa paastaa viemariin, vesistéon tai maaperaan. Havita tyhjat sailiot vain
kierratykseen. Pinnoitemateriaalien GISCODE: BSW10 EU:n VOC-raja-arvo talle tuotteelle: (Kat.: A’h, Wb) = 30 g/l (2010)
Taman tuotteen VOC-pitoisuus max.: 15 g/l.
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Vihje:

Kaikki taman tietolehden sisaltamat tiedot perustuvat kaytannon kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin
tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivatka ne ole takuu tietyista ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja
kayttdolosuhteet eivat ole valvonnassamme, tassa esitetyista tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Kayttajan vastuulla on maarittaa tuotteen
soveltuvuus aiottuun kayttétarkoitukseen erityisten tydmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.



