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Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin
tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja
käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen
soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Stain blocker eristävä valkoinen
Tekniset tiedot

400ml / Tuotenro.101995 / EAN 4016215101995

Eristää nopeasti ja pysyvästi tahrat ja vesiliukoisen lian - kuten vesi-, noki-, palo-, rasva- ja tervatahrat, nikotiini-,
huopakärki- ja kopiointikynät yms. tahrat - yksinkertaisesti ruiskuttamalla. Estää tahrojen tunkeutumisen myöhemmin
tapetoitaessa tai maalattaessa emulsiomaaleilla. Ei sovellu liuottimia sisältäville permanenttimerkeille.

Eristää rasvan, noen, vesitahrat jne.
Nopea kuivuminen
sisällä ja ulkona

Soveltamisala
Eristyssuihke vettä, nokea, rasvaa, tervaa ja nikotiinitahroja vastaan. Estää tunkeutumisen ennen tapetointia tai maalausta
emulsiomaalilla.

Valmistelu
Alustan on oltava liuottimia kestävä, vakaa ja kuiva.

Käsittely
Ravista tölkkiä voimakkaasti ennen käyttöä. Korkin irrottamiseksi työnnä 8 mm leveä ruuvimeisseli korkin sivussa olevaan
pullistumaan ja kierrä. Suihkuta sitten lyhyesti. Suihkuta eristettäviä kohtia lyhyesti n. 20 cm:n etäisyydeltä, jotta syntyy
suljettu pinta, jossa ei ole epätasaisuuksia. Jos pinta on karhea tai erittäin voimakkaasti likaantunut, toista käsittely
tarvittaessa n. 10 minuutin kuluttua. Kuivumisaika: Käsitellyt pinnat voidaan tapetoida tai maalata emulsiomaalilla n. 10
minuutin kuivumisajan jälkeen.

Varastointi
Pidä astia suljettuna ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Huomautukset
Älä käytä alle +5 °C:n lämpötilassa olevaa esinettä tai huoneenlämmössä. Turvallisuuteen liittyvät tiedot löytyvät
käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät verkkosivuiltamme www.baufan.de tai
osoitteesta info@baufan.de. Hävittäminen: Hävitä vain tyhjät säiliöt kierrätykseen. Kuivatut materiaalijäämät voidaan
hävittää kotitalousjätteen mukana tai työmaajätteenä. Hävitä kovettumattomat jäämät EWC:n jätekoodin nro 16 05 04
mukaisesti.


