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Kayttévalmis kalkkitasoite mineraalisille alustoille sisatiloissa. profimur-kalkkitasoite erottuu korkeasta vesihdyryn
diffuusiokyvystaan ja vaikuttaa huoneilman kosteutta saatelevasti ja tasapainottavasti. Taysin kuivuttuaan tasoitetut pinnat
ovat erittain helppoja hioa.

kayttdvalmis

mineraalialustoille

Erittain hyvat hiontaominaisuudet

ei sisalla sailontaaineita, liuottimia eika pehmentimia
erittain hengittava

sisatiloihin

Soveltamisala
Kayttovalmis, valkoinen, mineraalipohjainen tasoite sisaseinien ja -kattojen pintoihin.

Valmistelu

Soveltuu kaikille mineraalisille alustoille (betoni, huokoisbetoni, kalsiumsilikaattilevyt, kalkki- ja sementtilaastit, muuraus
jne.). Ei sovellu kipsipohjille (kipsirappaukset, kipsitasoitteet, kipsilevy), lattioille, dispersiopohjille, lasille, metallille, muoville
eika puulle. Alustan on oltava kuiva, kantava seka pdly- ja rasvaton. Voimakkaasti imevat, hiekkaiset ja liituuntuvat alustat
seka hiotut pinnat on esikasiteltava silikaattikiinnitteella.

Kasittely

Sekoita profimur-kalkkitasoite huolellisesti ennen kayttéa (mikali mahdollista koneellisesti; vetta voidaan lisata enintaan 3
%) ja levita se tasoittimella tai tasoituskellalla tasaiseksi pinnaksi. Koko pinnan peittaessa kerroksen enimmaispaksuus on 4
mm. Taysin kuivumisen jalkeen profimur-kalkkitasoitteen pinta voidaan tarvittaessa hioa kevyesti (hiomapaperin karkeus
vahintaan 150).

Ruiskutus:
Kayta ainoastaan airless-ruiskutuslaitteita, jotka laitevalmistaja on hyvaksynyt ruiskutettavien tasoitteiden kasittelyyn.
Kayttdpaine: 130 bar; suuttimen koko: 551; letkun pituus: enintaan 15 m.

Tasoite kovettuu kuivumisen myoéta - kuivumisaika riippuu levityspaksuudesta, alustan laadusta ja ymparistdolosuhteista.
Seuraavat maalaukset ja liimaukset saa suorittaa vasta, kun tasoitettu pinta on taysin kuivunut.

Kulutus
noin 1,7 kg/m? 1 mm:n levityspaksuudella. Tarkka kulutusmaara selvitetaan tekemalla koelevitys kohteeseen.

Varastointi
Sailyta astia tiiviisti suljettuna, lapsiturvallisena ja sailyta viileassa, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa.

Huomautukset
Al3 kéyta tuotetta, jos kohteen tai huoneen lampétila on alle +5 °C tai yli +35 °C. Puhdista tydkalut vedell3 heti kdytdn
jalkeen.
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Vihje:

Kaikki taman tietolehden sisaltamat tiedot perustuvat kaytannon kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin
tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivatka ne ole takuu tietyista ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja
kayttdolosuhteet eivat ole valvonnassamme, tassa esitetyista tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Kayttajan vastuulla on maarittaa tuotteen
soveltuvuus aiottuun kayttétarkoitukseen erityisten tydmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.



Turvallisuutta koskevat tiedot 16ytyvat kayttéturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset kayttoturvallisuustiedotteet ovat
saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.de tai osoitteesta info@baufan.de.

Vain taysin tyhjat pakkaukset saa toimittaa kierratykseen. Kuivuneet materiaalijgamat voidaan havittaa sekajatteessa tai
rakennusjatteend. Havita kovettumattomat jaamat jate luokitusnumeron EWC 08 04 10 mukaisesti. Ald paasta tuotetta
viemariin, vesistoihin tai maaperaan.
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