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Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin
tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja
käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen
soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Suojaus Kyllästys
Tekniset tiedot

500ml / Tuotenro.101629 / EAN 4016215101629

Läpinäkyvä, hajuton suojakyllästys homealttiisiin tiloihin. Muodostaa pitkäaikaisen kalvosuojan uutta hometartuntaa vastaan
ja vähentää kosteuden imeytymistä. Ihanteellinen olohuoneisiin, makuuhuoneisiin ja lastenhuoneisiin sekä keittiöihin,
kylpyhuoneisiin, kellareihin ja kosteisiin tiloihin. Tapetille, rappaukselle, muuraukselle ja maalaukselle.

Pitkäaikainen kalvosuoja hometta vastaan
Hajuton
Sopii olohuoneisiin, makuuhuoneisiin ja lastenhuoneisiin.
Tapetoituja ja maalattuja seiniä, rappausta ja muurattuja seiniä varten.
Läpinäkyvä

Soveltamisala
Olohuoneisiin, makuuhuoneisiin, lastenhuoneisiin, keittiöihin, kylpyhuoneisiin, kellareihin ja kosteisiin tiloihin. Ihanteellinen
homeelle alttiille alueille tapetille, rappaukselle, puulle ja kivelle.

Valmistelu
Käsiteltävä pinta on ensin puhdistettava mahdollisista homeista tai itiöistä. Käytä tähän tarkoitukseen baufan
homeenpoistoainetta. Anna pinnan kuivua hyvin puhdistuksen jälkeen.

Käsittely
Suojakyllästettä ruiskutetaan koko pinnalle ja vähintään 1 m uhanalaisen alueen ulkopuolelle ja annetaan kuivua.
Suojakyllästeen muodostama kalvo suojaa uudelta hometartunnalta ja vähentää kosteuden imeytymistä. Työkalut
puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen.

Kulutus
50 - 75 ml/m² 500 ml riittää n. 5 - 7 m²:lle.

Varastointi
Pidä astia tiiviisti suljettuna ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa. Säilytettävä lasten
ulottumattomissa. Säilyvyysaika: 5 vuotta valmistuspäivästä. Tuotantopäivä: katso painatus.

Huomautukset
Tarkista aina pinnan yhteensopivuus ennen levittämistä. Anna käsitellyn pinnan kuivua perusteellisesti ennen
jatkokäsittelyä. Ei saa levittää alle + 5 °C alustan ja huoneenlämmön lämpötilan. Saattaa aiheuttaa allergisia ihoreaktioita.
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia vaikutuksia. Jos tarvitaan lääketieteellistä neuvontaa, pidä pakkaus tai etiketti valmiina.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vältettävä höyryn/aerosolin hengittämistä. Käytettävä suojakäsineitä/silmiensuojaimia.
JOS IHOLLE: Pestävä runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Pyydä lääkärin
neuvoja/huomiota. Vältä päästämistä ympäristöön. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen. Kuivatut materiaalijäämät
voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai työmaajätteenä. Hävitä nestemäiset jäämät jätekoodin nro 08 01 12
mukaisesti.


