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Rullaliima kuitukangastapeteille Roll-Kleister
Tekniset tiedot

-

500g / Tuotenro.102374 / EAN 4016215102374

Korkealaatuinen, nopeasti liukeneva metyyliselluloosapasta. Sopii erinomaisesti kuitukangastapetin limaamiseen
levittamalla liisteria seinalle tai perinteiseen liisterin levittamiseen tapetille.

sileita ja kohokuvioituja kuitukangastapetteja ja kuitukangasraakakuituja varten
rullalla suoraan seindlle

Ei roisku eika tipu

instant - kayttdvalmis 5 minuutissa

Suuri alkutartunta ja liimauslujuus

Helposti korjattavissa

kuivuu lapinakyvaksi

ei sisalla sailontaaineita

Soveltamisala
Kuitukangas tapettiliisteri seinaliisterdintitekniikkaan ja klassiseen soveltamiseen. lhanteellinen kuitukangas-, vinyyli-,
kohokuvioituihin, tekstiili- ja lasikuitutapetteihin, erittdin vahva.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, ehja ja vailla erottavia aineita (rasvaa, polya, muottidljya jne.). Poista vanhat, huonosti kiinnittyvat
tapetit ja maalaa ne baufan tapetinpoistoaineella. Korjaa halkeamat ja reiat baufan-sisustuslaastilla tai decomur-
superliimalaastilla. Esikasittele erittain imukykyiset, hionta- ja kalkkivaikutteiset alustat baufan Deep Penetrating Primer
LF:1la. Lapikuultaville tapeteille (erityisesti erivarisille alustoille) suosittelemme pohjamaalikerrosta baufan Wallpaper Primer
White -maalilla.

Kasittely

Levityssuhde: Levitys alustalle (kuitukangastapetit / polylaminoidut lasikuitutapetit): 1:15 = 7,5 litraa vetta = 37,5-50 m?
Levitys tapetille (vinyylitapetit / raskaat tapetit; kangas- / tekstiilitapetit): 1:20 = 10 litraa vettd = 50-62,5 m? Sekoita baufan
Roll-Kleister nopeasti ja ripeasti kylmaan veteen ja jatka sekoittamista lyhyen aikaa (ks. levityssuhde taulukossa). Sekoita
uudelleen voimakkaasti 5 minuutin kuluttua. Levitys alustalle: Koska kuitukangastapetit eivat vaadi liotusaikaa, ne voidaan
levittaa nopeasti ja helposti seindliisteritekniikalla. Levita sekoitettu liisteri tasaisesti alustalle lyhytnukkaisella telalla tai
harjalla 1-2 tapettipaneelin levyisena. Aseta tapettilevy suoraan tuoreeseen pastapohjaan ja paina se tasaisesti ja
kuplattomasti kiinni. Tapetille levitettaessa: Levita tapetti tasaisesti pastalla ja aseta se yhteen. Liimaa tapetit riittavan
liotusaikojen jalkeen yhteen ja paina kiinni. Kosteudenkestavyyden lisaamiseksi ja hieman imukykyisille alustoille
suosittelemme lisadmaan yhden 750 g:n purkin baufan-tapettilimaa yhta pakettia sekoitettua baufan Roll-Kleisteria kohti.
Tata lisaainetta ei kuitenkaan tule kayttaa liimattaessa kuivakuorintaisia kuitukangastapetteja, silla se voi haitata
kuitukangastapetin helppoa irrottamista tapetin vaihdon yhteydessa. Tapettivalmistajan kasittelyohjeita on noudatettava.
Poista tapetin etupuolella olevat liisterijgamat valittdmasti kostealla liinalla.

Kulutus
200 - 300 ml/m?

Varastointi
Sailyta astia tiiviisti suljettuna viileassa, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Sailyvyysaika on vahintdan 48 kuukautta, jos
se sailytetaan oikein ja avaamattomana. Valmistuspaivamaara: katso eran etiketti.

Huomautukset
Kasittelylampétila: +5 °C - +30 °C materiaalille, ympardéivalle ilmalle ja alustalle Sailyta lasten ulottumattomissa. Huolehdi
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Vihje:

Kaikki taman tietolehden sisaltamat tiedot perustuvat kaytannon kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin
tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivatka ne ole takuu tietyista ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja
kayttdolosuhteet eivat ole valvonnassamme, tassa esitetyista tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Kayttajan vastuulla on maarittaa tuotteen
soveltuvuus aiottuun kayttétarkoitukseen erityisten tydmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.



riittavasta ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Valta syomista, juomista ja tupakointia kayton aikana. Jos ainetta
joutuu silmiin tai iholle, huuhtele valittomasti runsaalla vedella. Ei saa paastaa viemariin, vesistoon tai maaperaan. Havita
tyhjat sailiot vain kierratykseen.
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