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Laadukas erikoisliima lasikuitukankaan, saneeraus- ja maalarivillojen seka raskaiden seinapaallysteiden turvalliseen ja
kestavaan liimaamiseen. Vaikuttaa erittain vahvalla liimauslujuudella, erittain hyvalla kosteudenkestavyydella ja
lapinakyvalla kuivumisella. Helppo levittaa telalla tai siveltimella ja ihanteellinen sisakayttéon. Varmistaa puhtaan
lopputuloksen ja optimaalisen pohjan mydhemmille téille.

e lasikuitukangas, maalarivillakangas, raskaat seindpaallysteet (esim. vinyyli tai tekstiili) ja puulastutapetit.
e Erittain vahva liimauslujuus

e Erittain hyva kosteudenkestavyys ylimaalattuna

e |apinakyva kuivaus

Soveltamisala
Pasta lasikuitukankaille, kuitukankaille, puulastuille ja raskaille vinyyli- tai tekstiiliseinaverhouksille. Varma, pysyva liimaus
sisatiloissa. Ihanteellinen.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, vakaa, tasainen, tasaisesti imukykyinen ja p6ly- ja rasvavapaa. Poista vanha tapetti ja huonosti
tarttuva maali. Korjaa halkeamat, reiat ja epatasaisuudet baufan-sisustuslaastilla. Esikasittele hyvin imukykyiset, hionta- ja
kalkkivaikutteiset alustat ja hiotut pinnat baufan Deep Penetrating Primer LF:lla.

Kasittely

Sekoitussuhde: Esirappaus: Sekoitus 1:20 = 10 litraa vetta = n. 70 m? Puulastu: Sekoitus 1:11 = 5,5 litraa vetta = n. 30 m?
Remontti- ja vahvikevillat, kohovillat, kuitukangas, tekstiilitapetit, raskaat seinapaallysteet: Sekoitus 1:10 = 5 litraa vetta =
n. 25 m? Lasikangas: Sekoitus 1:8 = 4 litraa vetta = n. 22,5 m? Pakkauksen sisalto ripotellaan kylmaan veteen nopeasti ja
nopeasti voimakkaasti sekoittaen ja jatketaan sekoittamista lyhyen aikaa. Sekoita seosta uudelleen voimakkaasti n. 15
minuutin kuluttua. Levita liima tasaisesti alustalle lyhytnukkaisella telalla tai siveltimelld levyn leveyteen. Aseta leikattu levy
tuoreeseen liimapohjaan ja paina tasaisesti ja kuplattomasti. Tapetin tai paallysteen valmistajan kasittelyohjeita on
noudatettava. Jos valmistaja niin maaraa, levita liima suoraan seinapaallysteeseen ja liimaa se maaratyn liotusajan jalkeen.
Ald maalaa seinapaallystettd emulsiomaalilla ennen kuin liima on taysin kuiva.

Varastointi
Sailyta lapsiturvallisessa, viileassa ja kuivassa paikassa.

Huomautukset
Al3 késittele alle +5 °C:n lampétilassa. Poista liimajaamat valittdmasti vedelld. Puhdista tydkalut vedelld heti kayton jalkeen.
Kuivatut materiaalijaamat voidaan havittaa kotitalousjatteen mukana tai tydmaajatteena. EWC-jatekoodi nro 08 04 14.
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Vihje:

Kaikki taman tietolehden sisaltamat tiedot perustuvat kaytannon kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin
tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivatka ne ole takuu tietyista ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja
kayttdolosuhteet eivat ole valvonnassamme, tassa esitetyista tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Kayttajan vastuulla on maarittaa tuotteen
soveltuvuus aiottuun kayttétarkoitukseen erityisten tydmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.



