A baufan’
Lasikuitu- ja seinapaallysteliima
Tekniset tiedot

7509 / Tuotenro.102664 / EAN 4016215102664
3kg / Tuotenro.102626 / EAN 4016215102626
16kg / Tuotenro.102633 / EAN 4016215102633

Lasikuitukankaan, kuitukangasmaalin ja raskaiden seinapaallysteiden, kuten vinyyli- tai tekstiilitapettien, turvalliseen ja
kestavaan liimaamiseen sisatiloissa. Tehokas erikoisliima levittyy tasaisesti ja kuivuu lapinakyvasti. lhanteellinen
ammattikayttéon, silla se takaa kuplattoman lopputuloksen ja vakaan pohjan mydhemmille maalaus- tai kunnostustaille.

e Erittain vahva liimauslujuus

e Lasikuitukankaalle, maalarivillalle ja raskaille seinapaallysteille.
e Erittain hyva kosteudenkestavyys ylimaalattuna

e kuivuu lapinakyvaksi

e liuotteeton

Soveltamisala
Liisteri lasikuitukankaille, seina- ja kattoverhouksille seka tekstiili-, korkki- ja PVC-tapeteille. Soveltuu myds tapettilimojen
tartunnanvahvistimeksi sisatiloissa.

Valmistelu

Sopivat alustat - betoni, kevytbetoni, kipsilevyt, tasoitteet, sementti- ja kipsirappaukset, jaykat vaahto- ja puupohjaiset levyt,
vanhat emulsiomaalikerrokset ja hiotut maalikerrokset. Alustan on oltava kuiva, puhdas, kiintea, tasaisesti imukykyinen ja
poly- ja rasvavapaa. Poista alustasta irtonainen materiaali, vanha tapetti ja huonosti tarttuvat maalikerrokset. Pohjustetaan
hyvin imukykyiset, hiottavat ja liituuntuvat alustat baufan Deep Primer LF:l13. Jos olet epavarma, tee koekasittely. Korjaa
halkeamat, reiat ja epatasaisuudet sopivalla baufan-tasoitteella.

Kasittely

Sekoita liima hyvin ennen kayttda. Leikkaa lasikuitukangas tai tapetti sopivan pituiseksi. Levita liimaa reilusti ja tasaisesti
seinaan 1-3 leveydelta karitsannahkaisella telalla ja anna liiman valua muutaman minuutin ajan. Levita lopuksi tapetti
seinalle kovakumirullalla jattamatta kuplia. Jos kyseessa on hieman imukykyinen alusta, matala lampétila tai korkea
ilmankosteus, anna hieman pidemman ajan kulua. Noudata kaikissa tdissa seinapaallysteen valmistajan kasittelyohjeita.
Poista liimajaamat valittdmasti puhtaalla vedella. Puhdista tyokalut vedelld heti kayton jalkeen. Seina- ja kattopinnat voidaan
maalata paalle sopivilla emulsiomaaleilla. Levitysaika on noin 20 minuuttia. Seinapinnoite voidaan tarvittaessa viela korjata
enintaan 15 minuutissa. Kuivumisaika Voidaan ylimaalata n. 24 tunnin kuluttua normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 %
suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epasuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on vastaavasti pidempi.

Kulutus
Sileat pinnat — alkaen 200 g/m? Maarita tarkka kulutusmaara levittamalla kohteeseen testikerros.

Varastointi
Sailyta astia tiiviisti suljettuna viileassa, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein sailytettyna
sailyvyysaika on vahintaan saakka: katso eran etiketti.

Huomautukset

Kasittelylampétila: +5 °C - +30 °C materiaalille, ympardivalle ilmalle ja alustalle Sailyta lasten ulottumattomissa. Huolehdi
riittavasta ilmanvaihdosta kasittelyn ja kuivauksen aikana. Valta sydmista, juomista ja tupakointia liiman kayton aikana.
Kayta suojalaseja. Jos liima joutuu silmiin tai iholle, huuhtele valittdmasti runsaalla vedelld. Ei saa paastaa viemariin,
vesistoon tai maaperaan. Havita vain tyhjat sailiot kierratykseen.
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Vihje:

Kaikki taman tietolehden sisaltamat tiedot perustuvat kaytannon kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin
tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivatka ne ole takuu tietyista ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja
kayttdolosuhteet eivat ole valvonnassamme, tassa esitetyista tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Kayttajan vastuulla on maarittaa tuotteen
soveltuvuus aiottuun kayttétarkoitukseen erityisten tydmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.



