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Selluloosa tapetti liima Special
Tekniset tiedot
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Synteettinen hartsivahvisteinen tapettiliisteri, jolla on erittdin suuri liimauslujuus raskaille tapeteille. Se on kayttévalmis vain
30 minuutissa, se voidaan levittaa koneellisesti ja se ei sisalla sailontaaineita. Varmistaa tasaisen tartunnan ilman kuplia.

e Vahvistettu synteettisella hartsilla

e Erittain korkea liimauslujuus raskaille tapeteille
e Kayttévalmis 30 minuutissa

e tyostettavissa

e ¢jsisalla sailontaaineita

Soveltamisala
Soluliima raskaiden tapettien liimaamiseen.

Valmistelu

Alustan on oltava puhdas, kuiva, ehja ja vailla erottavia aineita (pdlya, rasvaa jne.). Poista vanha tapetti baufan
tapetinpoistoaineella tai baufan puulastunpoistoaineella. Korjaa halkeamat, reiat ja epatasaiset pinnat baufan-
sisustuslaastilla. Pohjusta hiottavat ja kalkkipintaiset alustat baufan Deep Primer LF:lla. Esiliisterdi erittain imukykyiset
alustat (suhde 1:40) tai esikasittele baufan Deep Penetrating Primer LF:lla.

Kasittely

Sekoitussuhde: Esiliisterdinti: Sekoita 1:40 = 8,0 litraa vetta = 60-80 m? Raskas tapetti: Sekoita 1:20 = 4,0 litraa vettad =
20-25 m? Ripottele pakkauksen sisaltd nopeasti ja nopeasti kylmaan veteen voimakkaasti sekoittaen ja jatka sekoittamista
lyhyen aikaa. Noin 30 minuutin kuluttua sekoita seosta uudelleen voimakkaasti. Paallysta tapetti tasaisesti, taita ja anna
liota. Suositellun liotusaikojen jalkeen levita tapetti pylvasliitoksella ja paina se tasaisesti ja kuplattomasti kiinni.

Varastointi
Sailyta lapsiturvallisessa, viiledssa ja kuivassa paikassa.

Huomautukset

Noudata aina tapetin valmistajan kayttdohjeita. Ei sisalla sailontaaineita, joten sekoitettu liisteri on levitettava pian. Poista
tapetin etupuolelle jaaneet liisterijaamat valittdmasti kostealla liinalla. Al3 kasittele alle +5 °C:n esine- ja huoneenldmmaéssa.
Liimauslujuuden lisaamiseksi entisestaan ja hieman imukykyisille alustoille suosittelemme 20 % baufan-tapettiliiman
lisaamista, joka sekoitetaan valmiiksi sekoitettuun soluliimaan. Materiaalijaamat voidaan havittaa kotitalousjatteen mukana
tai tydmaajatteena. EWC-jatekoodi nro 08 04 10.
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Vihje:

Kaikki taman tietolehden sisaltamat tiedot perustuvat kaytannon kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin
tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivatka ne ole takuu tietyista ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja
kayttdolosuhteet eivat ole valvonnassamme, tassa esitetyista tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Kayttajan vastuulla on maarittaa tuotteen
soveltuvuus aiottuun kayttétarkoitukseen erityisten tydmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.



