
Tila: 15.08.2026 Sivu 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ▪ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ▪ 04178 Leipzig ▪ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ▪ Sähköposti info@baufan.de ▪ Internet
www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin
tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja
käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen
soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Paperiliitosnauha OLE
Tekniset tiedot

0,053 x 75 m / Tuotenro.025801000 / EAN 4007954258019

Selluloosakuiduista valmistetut paperiset saumojen peitelistat sisäkäyttöön. Ihanteellinen kipsilevyjen ja kipsilevypaneelien
saumojen täyttämiseen kipsilevyrakentamisessa. Varmistaa puhtaat, halkeilemattomat siirtymät ja vakaat saumat. Helppo
upottaa ja ihanteellinen alusta myöhemmille maaleille tai pinnoitteille.

valmistettu pitkistä selluloosakuiduista
sisätiloihin

Soveltamisala
OLE:n paperiset saumojen peitelistat sopivat erinomaisesti kipsilevyjen tai kipsilevyjen saumojen täyttämiseen sisätiloissa.

Valmistelu
Valmistele raudoitettava pinta VOB:n osan C, DIN 18363, DIN 18350 tai BFS:n tietolehtien mukaisesti. Alustan on oltava
kuiva ja pölytön. Levitä tarvittaessa pohjamaali.

Käsittely
Täytä sauma sopivalla tasoitteella ja aseta OLE-paperisaumojen peitelevyt vielä kosteaan tasoitekerrokseen ilman
rypistyksiä tai kuplia ja paina ne tiukasti alas sopivalla tasoitetyökalulla. Levitä sen jälkeen uudelleen saumausmateriaalia
saumanauhojen peittämiseksi ja tasoita. Toista tämä prosessi tarvittaessa.

Kulutus
liitoksen koosta ja syvyydestä riippuen

Varastointi
Säilytä kuivassa, viileässä ja suljetussa paikassa.

Huomautukset
Suorita jatkotyöt valmistajan ohjeiden mukaisesti.


