A baufan’ el

Rust Converter
Tekniset tiedot -

Ant-Rouil

250ml / Tuotenro.107301001 / EAN 4007955073109

Tama vesipohjainen ruosteenmuuntoaine liuottaa ruosteen kemiallisesti ja muodostaa mustan, veteen liukenemattoman
suojakerroksen, joka suojaa luotettavasti uutta korroosiota vastaan. Se soveltuu sisa- ja ulkokayttéon ja luo ihanteellisen
pohjan myéhemmille pinnoitteille. Yksinkertainen levitys mahdollistaa tehokkaan ruosteen kasittelyn myés voimakkaasti
syopyneilla metallipinnoilla.

e Vesipohjainen

e sisa- ja ulkotiloihin

e Taydellinen pohja mydéhemmille pinnoitteille
e Suojaa uutta korroosiota vastaan

e |iuottaa ruostetta kemiallisesti

Soveltamisala
Poistaa ruosteen kemiallisesti, suojaa uudelta korroosiolta ja luo mustan, veteen liukenemattoman pohjan uusille
pinnoitteille.

Valmistelu
Voidaan kayttaa kaikille kevyesti ja voimakkaasti ruostuneille pinnoille (myds autoille). Ei ole haitallinen muoville, kumille,
kromille, lasille ja tasaisesti maalatuille pinnoille. Pinnan on oltava vapaa irrotusaineista (6ljy, rasva, silikoni jne.).

Kasittely

Levita siveltimella, telalla tai ruiskupistoolilla muovikupilla. Ruosteenmuuntoaine aktivoituu heti, kun se joutuu kosketuksiin
ruosteen kanssa. Se toimii erinomaisesti kosteassa ymparistossa - korkea ilmankosteus on ihanteellinen. Hyvin kuivissa
ymparistolosuhteissa ruosteenmuuntimen on pidettava kosteana levityksen jalkeen, esim. suihkuttamalla vetta.
Reaktioaika riippuu ilmankosteudesta ja ympariston lampdtilasta. Anna ruosteenmuuntimen reagoida enintdan 48 tuntia
levityksen jalkeen. Muodostuu musta, tiivis kerros. Ruosteenmuodostajan suojavaikutus kestaa vuosia, jos paalle levitetaan
uusi pinnoite (esim. maali). llman lisapinnoitetta kasitelty metalli on suojattu ruostetta ja korroosiota vastaan enintaan 6
kuukauden ajan. Ennen lisapinnoitusta pinta huuhdellaan huolellisesti vedella ja annetaan kuivua.

Kulutus
250 ml riittaa n. 2,5 - 3,75 mz:lle.

Varastointi
Sailyta tiiviisti suljettuna, lapsiturvallisesti ja viiledssa, mutta ei pakkasessa.

Huomautukset

Suojaa pinnat, joita ei kasitella, roiskeilta. Huuhtele tahattomat roiskeet valittomasti vedella tai kostealla liinalla. Puhdista
tyokalut vedelld kayton jalkeen. Havita tyhjat sailiot vain kierratykseen. Kuivatut materiaalijgamat voidaan havittaa
kotitalousjatteen mukana tai tyémaajatteena. EWC-jatekoodi nro 08 01 12.
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Vihje:

Kaikki taman tietolehden sisaltamat tiedot perustuvat kaytannon kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin
tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivatka ne ole takuu tietyista ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja
kayttdolosuhteet eivat ole valvonnassamme, tassa esitetyista tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Kayttajan vastuulla on maarittaa tuotteen
soveltuvuus aiottuun kayttétarkoitukseen erityisten tydmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.



