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Laadukas erikoislaasti vaurioituneiden laattasaumojen nopeaan ja siistiin korjaamiseen. lhanteellinen keittiéihin ja
kylpyhuoneisiin, koska se on vedenpitava ja kestava. Helppo levittaa, kovettuu tasaisesti ja halkeilematta ja takaa siistin,
siistin sauman ulkonadn. Sopii erinomaisesti kaakeloitujen seinapintojen visuaaliseen virkistamiseen ja arvon sailyttamiseen
sisatiloissa.

e Erikoislaasti sisatilojen seinalaattojen saumaukseen

¢ |hanteellinen vaurioituneiden laattasaumojen nopeaan korjaamiseen.
e vedenpitava

e keittiodn ja kylpyhuoneeseen

e kovettuu halkeilematta

Soveltamisala
Laasti seinalaatoille vaurioituneiden laattasaumojen korjaamiseen. Helppokayttdinen, puhdas levitys ja halkeilematon
kovettuminen. Ihanteellinen kylpyhuoneisiin ja wc-tiloihin.

Valmistelu
Liitosten on oltava kuivia, puhtaita, pdlyttomia ja rasvattomia. Poista liitoksista irtonainen materiaali. Peita huokoiset ja
lasittamattomat laatat ennen saumausta.

Kasittely

Vaivaa putkea hyvin ennen kayttéa. Paina baufan Laatta- ja saumakorjaus suoraan korjattavaan saumaan niin, etta sauma
tayttyy aukottomasti. Poista ylimaarainen laasti varovasti (esim. kumilastalla) ennen sen kuivumista. Pyyhi laatat kostealla
sienelld ja hankaa kuivaksi. Kun materiaali on taysin kuivunut, se on vedenpitava. Kuivumisaika: n. 24 tuntia/mm
levityspaksuutta. Kuivumisaika voi vaihdella ilmasto-olosuhteiden ja alustan imukyvyn mukaan.

Kulutus
Pida putki tiiviisti suljettuna ja sailyta viileassa, jaatymattomassa paikassa. Pida poissa lasten ulottuvilta. Avaamattomana ja
oikein sailytettyna sailyvyysaika on vahintaan 36 kuukautta valmistuspaivasta (katso eran etiketti).

Varastointi
Pida putki tiiviisti suljettuna ja sailyta viileassa, jaatymattomassa paikassa. Pida poissa lasten ulottuvilta. Avaamattomana ja
oikein sailytettyna sailyvyysaika on vahintaan 36 kuukautta valmistuspaivasta (katso eran etiketti).

Huomautukset

Kasittelylampatila: Ald sailyta alle +5 °C materiaalin, kiertoilman ja alustan osalta Sailyta lasten ulottumattomissa. Huolehdi
riittavasta ilmanvaihdosta kasittelyn ja kuivauksen aikana. Valta syomista, juomista ja tupakointia maalia kaytettaessa. Jos
maali joutuu silmiin tai iholle, huuhtele valittdmasti runsaalla vedelld. Ei saa paastaa viemariin, vesistdon tai maaperaan.
Havita tyhjat sailiot vain kierratykseen.
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Vihje:

Kaikki taman tietolehden sisaltamat tiedot perustuvat kaytannon kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin
tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivatka ne ole takuu tietyista ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja
kayttdolosuhteet eivat ole valvonnassamme, tassa esitetyista tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Kayttajan vastuulla on maarittaa tuotteen
soveltuvuus aiottuun kayttétarkoitukseen erityisten tydmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.



