A baufan’

Laatta- ja pintatayteaine
Tekniset tiedot

5kg / Tuotenro.103647 / EAN 4016215103647

Hieno, muovivahvisteinen tasoitusmassa sisaseinien ja kattopintojen korjaamiseen, tasoittamiseen ja tasoittamiseen.
Vaikuttaa optimaalisella tartunnalla my6s vaikeisiin alustoihin, kuten laattoihin, betoniin tai kipsilevyihin. Helppo levittaa,
erittain helppo hioa ja sopii my6s kosteisiin tiloihin. Ihanteellinen sileiden ja tasaisten pintojen valmisteluun myoéhempia
maalaus-, pinnoitus- tai tapetointitéita varten.

Erittain hienojakoinen, valkoinen tasoitusmassa, joka perustuu erikoissementtiin.

Ihanteellinen korjaamiseen, tasoittamiseen, tayttéon ja saumaukseen.

Optimaalinen tartunta myos vaikeilla alustoilla, kuten maalatuilla pinnoilla ja lasitetuilla laatoilla.
Myds kosteisiin tiloihin

Erittain hyvat hiontaominaisuudet

sisatiloihin

Vahainen kromaattipitoisuus EU:n asetuksen 1907/2006 liitteen XVII mukaisesti (47).

Soveltamisala
Laattojen ja pintojen tayteaine sisatiloihin ja kosteisiin tiloihin. Tarttuu laattoihin, betoniin ja rappaukseen, ihanteellinen
tasoitukseen, tayttoon ja saumaukseen, helppo hioa. Kylpyhuoneessa.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, ehja, puhdas ja pély- ja rasvavapaa. Poista irtonaiset osat, huonosti tarttuvat maalit ja elastiset
pinnoitteet. Esikasittele erittain imukykyiset, hionta- ja kalkkipitoiset alustat baufan Deep Primer LF:lla. Puhdista ja rasvoista
laatat ja muut ei-imeytyvat alustat perusteellisesti.

Kasittely

Sekoitus: Ripottele 2 osaa baufan Laatta- ja pintatdyteainetta 1 osaan puhdasta, kylmaa vetta ja sekoita, kunnes saadaan
kokkareeton seos (sekoitussuhde: 1 kg jauhetta + 500 ml vettd). Valmis tasoitemassa pysyy tyostettavana n. 40 minuuttia.
Levita baufan laatta- ja pintatasoitemassa lastalla tai tasoituslastalla (kerrospaksuus 0-20 mm). Tasoitusmassa on helppo
tasoittaa ja huovuttaa ja se voidaan tarvittaessa hioa hyvin kuivumisen jalkeen. Hionnan jalkeen hiotut alueet on kasiteltava
baufan Deep Primer LF:IIa.

Kulutus
1 kg jauhetta 1 m2:lle 1 mm:n levityspaksuudella.

Varastointi
Pida pakkaus tiiviisti suljettuna viileassa, kuivassa paikassa.

Huomautukset

Ei saa kayttaa alle +5 °C:n kohteen ja huoneenlammadn lampétilan. Puhdista tydkalut vedella kayton jalkeen. Ota huomioon
vaihteleva imukyky ja emaksisyys korjaustdita tehdessasi. Maali- ja liimavalmistajien ohjeita sementtipohjaisten alustojen
esikasittelysta on noudatettava. Ei sovellu altistettavaksi pysyvalle kosteudelle. Havita tyhjat sailidt vain kierratykseen.
Kovettuneen materiaalin jaamat voidaan havittaa kotitalousjatteen mukana tai tydmaajatteena. Jatekoodi: EWC 06 02 99.
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Vihje:

Kaikki taman tietolehden sisaltamat tiedot perustuvat kaytannon kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin
tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivatka ne ole takuu tietyista ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja
kayttdolosuhteet eivat ole valvonnassamme, tassa esitetyista tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Kayttajan vastuulla on maarittaa tuotteen
soveltuvuus aiottuun kayttétarkoitukseen erityisten tydmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.



