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Puhdas ja nopea ratkaisu vaurioituneeseen rapautuvaan tapettiin. Ihanteellinen halkeamien, tappireikien ja vastaavien
vaurioituneiden kohtien korjaamiseen. Tayteaine on liuotinvapaa, helppo levittaa, helppo mallintaa ja nopeasti kuivuva.
Rakenteensa ansiosta se mukautuu erinomaisesti karkeaan kuitukuvioon.

e Valkoinen kuvioitu tayteaine

e Sopeutuu optimaalisesti karkean kuidun raekokoon.
e helppo mallintaa

e Nopea kuivuminen

e maalattavissa

e |iuotteeton

Soveltamisala
Korjaustayte puukuitua varten tapinreikien, halkeamien ja vaurioituneiden alueiden korjaamiseen. Rakenne mukautuu
ihanteellisesti hakkeen kuitukuvioon. Sisakayttoon.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, puhdas, ehja ja poly- ja rasvavapaa. Poista alustasta irtonainen materiaali. Pohjustetaan hyvin
imukykyiset, hionta- ja kalkkivaikutteiset alustat baufan Deep Primer LF:lla. Esitayta syvat reiat ja lapilyénnit baufan-
sisatasoitteella tai baufan-pintatasoitteella. Liimaa avonaiset rapautuvien tapettien saumat baufan Saumaliimalla. Ei sovellu
puun, metallin, lasin ja muovin tayttétoihin.

Kasittely

Vaivaa tuubia hyvin ennen kayttda ja levita lastalla suoraan tuubista vaurioituneelle alueelle ja anna tarvittaessa haluttu
pintarakenne lastalla tai harjalla. Kuivuttuaan taytetty pinta voidaan maalata paalle. Puhdista tydkalut vedella heti kaytdn
jalkeen. Kuivumisaika: n. 1 tunti normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta);
epasuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on pidempi.

Varastointi
Sailyta astia tiiviisti suljettuna viileassa, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein sailytettyna
sailyvyysaika on vahintaan 48 kuukautta valmistuspaivasta: katso eran etiketti.

Huomautukset

Kasittelylampétila: +5 °C - +30 °C materiaalin, kiertoilman ja alustan osalta Al peitd maalattavia pintoja. Sailytettavé lasten
ulottumattomissa. Huolehdi riittavasta ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Valta syomista, juomista ja
tupakointia kaytén aikana. Jos ainetta joutuu silmiin tai iholle, huuhtele valittdmasti runsaalla vedella. Ei saa paastaa
viemariin, vesistddn tai maaperaan. Havita tyhjat sailiot vain kierratykseen.
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Vihje:

Kaikki taman tietolehden sisaltamat tiedot perustuvat kaytannon kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin
tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivatka ne ole takuu tietyista ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja
kayttdolosuhteet eivat ole valvonnassamme, tassa esitetyista tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Kayttajan vastuulla on maarittaa tuotteen
soveltuvuus aiottuun kayttétarkoitukseen erityisten tydmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.



