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Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et
correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés
ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité
juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans
les conditions spécifiques du site ou du projet.

STOP Algues et moisissures sans chlore
Fiche d'information technique
BAuA-Reg.-Nr.: (D): N-117369

500ml / N° d'art.101810 / EAN 4016215101810

Produit prêt à l'emploi, sans chlore, pour l'élimination et la prévention des algues, des moisissures et des dépôts verts. Agit
sans odeur et convient pour l'intérieur et l'extérieur sur les murs, les plafonds, les sols et les façades. Nettoie de manière
fiable et sert en même temps de traitement de fond idéal pour les peintures ou les imprégnations ultérieures. Facile à
utiliser et efficace à long terme pour des surfaces durablement propres.

sans chlore
sans odeur
élimine les moisissures, les algues et les dépôts verts
agit de manière autonome et préventive
Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser

Champ d'application
Nettoyant contre les moisissures et les algues pour l'intérieur et l'extérieur. Nettoie les murs, les sols, les toits, les carreaux
et la pierre, convient également comme prétraitement top intérieur.

Traitement
Vaporiser baufan Algues et Moisissures STOP directement sur la surface touchée à une distance d'environ 15 - 20 cm et
laisser agir. L'effet se fait sentir dans un délai de 1 à 2 jours. En cas d'impuretés très importantes, si aucune modification
optique de la surface traitée n'est constatée, il convient d'effectuer un autre traitement avec Algen- und Schimmel-STOP
baufan. Rincer les éventuels résidus à l'eau claire.

Consommation
50 - 100 ml/m² de dilution

Stockage
Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A l'état non ouvert et dans des conditions de stockage
appropriées, se conserve au moins jusqu'au : voir l'étiquette du lot.

Remarques
Température d'application : +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Utiliser uniquement à l'extérieur ou
dans des locaux bien ventilés. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient conformément aux
réglementations locales/régionales/nationales en matière d'élimination des déchets.


