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Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et
correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés
ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité
juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans
les conditions spécifiques du site ou du projet.

Concentré Anti-Moisissures*
Fiche d'information technique
BAuA-Reg.-Nr.: (D): N-43437

250ml / N° d'art.101780 / EAN 4016215101780

Concentré d'assainissement hautement efficace avec effet à long terme pour lutter de manière fiable contre les moisissures
et les algues. Idéal pour la conservation durable et la protection des produits à base d'eau contre la croissance microbienne.
La formulation efficace agit de manière préventive et durable, peut être utilisée de manière polyvalente et contribue à
l'assurance qualité à long terme. Pour les applications professionnelles où la propreté, la protection et la résistance sont au
centre des préoccupations.

Additif de couleur fongicide
protège les produits à base d'eau contre les moisissures et les algues
avec effet à long terme
Rapport de mélange 1:40 - 250 ml de concentré pour 10 l de peinture, etc.
Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser

Champ d'application
Protection contre les moisissures et les algues. Protège les peintures à dispersion, les colles, les colles à papier peint et les
colles, convient pour l'intérieur et l'extérieur. pour la rénovation.

Traitement
Mélanger soigneusement 250 ml de concentré anti-moisissure baufan dans 10 l de peinture à dispersion et appliquer la
peinture comme d'habitude. Le même rapport de mélange s'applique également aux peintures au latex, à la résine de
silicone et aux siloxanes, aux colles à papier peint délayées et aux produits similaires à base d'eau.

Stockage
Conserver au frais, mais à l'abri du gel. Conserver les récipients bien fermés et à l'écart des denrées alimentaires. Conserver
hors de portée des enfants.

Remarques
Nettoyer les outils de travail à l'eau après utilisation. Ne pas rejeter à l'égout ou dans les cours d'eau. Ne recycler que les
récipients vides. Éliminer les restes de produit conformément au code déchet EWC n° 07 04 04.


