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Melegfehér festék matt fellleti kivitelben beltéri fal- és mennyezeti felliletekhez. Rendkiviil 1égatereszté bevonatokhoz
asvanyi alapfeliileteken, atfesthet6 falburkolatokon, gipszkartonon és egyéb gipszkarton-lemezeken. Idedlis meglévé,
nedvszivd diszperzids vagy asvanyi festékrétegek felljitdsadhoz is. A festék kivaldan dtengedi a vizg6zt, szabdlyozza a
paratartalmat, és igy hozzajarul a kellemes beltéri klimahoz.

jol fedd, meleg fehér beltéri festék

matt fellleti kivitel

kivald vizgb6zatereszt6 képességgel rendelkezik és szabdlyozza a nedvességet
lélegz6

Kontrasztardny: Hio-2. osztély, 7 m?/l fed6képesség mellett

Nedves dorzsallésag: R 4 osztaly a DIN EN 13300 szabvany szerint

Oldészer- és lagyitészermentes

Alkalmazasi teriilet
Melegfehér beltéri festék falak és mennyezetek festéséhez.

El6készités

Asvanyi alapfeliiletekhez (példaul agyag-, gipsz-, mész- és cementvakolat, falazat és beton), a durva szalu tapétak és a
festhetd falburkolatok, az dsvanyi festészovet, a szildrdan tapadd és nedvszivé diszperziés és dsvanyi festékrétegek,
valamint a gipszkarton és egyéb gipszkartonlapok esetében. Az aljzatnak szaraznak, tisztanak, teherbirénak, por- és
zsirmentesnek kell lennie. Az alapfelliletrél tavolitsa el a laza anyagokat, a régi tapétakat és a rosszul tapadé
festékrétegeket. Az er6sen nedvszivd, homokosodd és krétasodo alapfellleteket elGkezelje baufan szilikat-fixativval. A
repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket javitsa ki egy megfeleld baufan simitéanyaggal.

Feldolgozas

Hasznalat elétt alaposan keverje at, majd hengerrel, ecsettel, festékefével, fellletfestével vagy megfeleld szérokészilékkel
vigye fel. Az alapozé réteget legfeljebb 10 % vizzel higithatja. Az elsé festékréteg teljes kiszaraddsa utan a fedéréteget
higitatlanul vigye fel. Nagyobb fellletek festésekor az dtmenetek elkerilése érdekében ,nedves a nedvesre” elv szerint
dolgozzon. A munkaeszkdzoket hasznalat utdn azonnal vizzel tisztitsa meg.

Szdradasi id6:
kb. 6-12 6ra normal koriilmények kozott (+20 °C, 65 % relativ paratartalom, kdzepesen nedvszivé aljzat); kedvezétlen
korilmények kozott a szaradasi idé ennek megfeleléen meghosszabbodik.

Szinezés:
Legfeljebb 4 %-os univerzélis szinez6koncentratumokkal (csak LW-Qxyd tipusok).

Megjegyzések az airless szérdval torténé felhordashoz:
Sz6részog: 50°

Favoka: 0,023 - 0,027

Szérényomas: 120 - 180 bar
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Hint:

Az ebben az adatlapban szerepld valamennyi informacié és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratériumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi allédsat
tlkrozi. Ezek azonban csak altaldnos irdnymutatésnak tekinthetdk, és nem jelentenek garanciat bizonyos tulajdonségokra vagy teljesitményjellemzékre. Mivel a
termékek tarolasénak, szallitdsanak és hasznalatanak korilményei kiviil esnek az ellendrzésiinkén, az itt bemutatott informdaciokbdl nem lehet jogi feleldsséget
levezetni. A felhasznald felel6ssége annak megallapitdsa, hogy a termék az adott helyszinen vagy projekt kérlilményei kozott alkalmas-e a tervezett célra.



Fogyasztas
Sima fellletek/finom vakolat - kb. 150 ml/m?
A pontos felhasznaldsi mennyiséget a helyszinen végzett prébafelhordassal kell megallapitani.

Tarolas
A csomagolast jol lezérva, hilivos, de fagymentes helyen tarolja.

Megjegyzések
Felhordasi hémérséklet:
+5 °C és +30 °C kozo6tt az anyag, a leveg6 és az aljzat tekintetében

Gyermekektdl elzarva tartandd. A festeni nem kivant fellleteket le kell takarni. Széréfestéskor hasznaljon A2/P2 kombinalt
sz(ir6t. A magas pH-érték miatt kerilje a szemmel és a bérrel vald érintkezést. Ajanlott keszty( és véddészemiiveg (nem
Uveg) viselése. Bbrrel vald érintkezés esetén bd vizzel 6blitse le. Szembe keriilés esetén azonnal bé vizzel 6blitse ki, és
szlikség esetén forduljon orvoshoz. A felhordas és a szaradas soran gondoskodjon alapos szellézésrél. A festék hasznalata
kdzben keriilje az evést, ivast és a dohanyzast. Ne engedje, hogy a csatorndba, viztestekbe vagy a talajba kerljon.

A biztonsaggal kapcsolatos adatokat kérjik, a biztonsagi adatlapbdl vegye at. A legfrissebb biztonsagi adatlapokat
honlapunkon, a www.baufan.de oldalon taldlja.

Az EU VOC-hatarértéke ennek a terméknek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). A termék VOC-tartalma max.: 0,5 g/I.

Hulladékkezelés:

Csak teljesen kilritett cscomagoldsokat adjon at Gjrahasznositasra. A megszéradt anyagmaradvanyokat a haztartasi
hulladékkal egyltt vagy épitési hulladékként lehet artalmatlanitani. A folyékony maradvényokat a 08 01 12 hulladékosztaly-
szam szerint kell artalmatlanitani.

GISCODE bevondanyagokhoz: BSW10
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