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Ez a textUrdzé emulzids festék egyenletes, zokkenémentes faforgédcs megjelenést eredményez egyenesen a vodorbdl.
Konnyen felhordhatd, oldészermentes és jé fed6képességével leny(igozd. Idealis belsé fal- és mennyezetfeliletekhez,
modern, robusztus fellleti texturat hoz létre.

e Fehér emulziés struktirfesték belsé fal- és mennyezetfeliiletekhez
e Durva szélszerkezet rogzités nélkdl

e Egyszer( feldolgozas

o fehér atlatszatlan

e Olddszerektdl, lagyitdszerektdl és kddképz6 anyagoktdl mentes

Alkalmazasi teriilet
Texturdlt emulzids festék belsé fal- és mennyezetfeliiletekhez.

El6készités

Minden asvanyi aljzatra (pl. beton, falazat, kiegyenlité anyagok, cement-, gipsz- és mészvakolat), gipszkarton és egyéb
gipszkarton, szilardan tapad6 emulzids festékrétegek, valamint festhetd tapétak és falburkolatok esetén. Az aljzatnak
szaraznak, tisztanak, szildrdnak, egyenletesen nedvszivénak, por- és zsirmentesnek kell lennie. Tavolitsa el az aljzatrél a
laza anyagokat, a régi tapétakat és a rosszul tapadé festékeket. Alapozza az er6sen nedvszivd, csiszolédd és meszesedd
aljzatokat baufan Deep Primer LF alapozéval. Javitsa ki a repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfeleld baufan
kiegyenlité anyaggal.

Feldolgozas

Haszndlat el6tt j6l keverje fel, és hordja fel hengerrel (ajanlott rétegvastagsag 16-18 mm), ecsettel, festéecsettel vagy
megfelel6 permetezéberendezéssel (nem airless). A festék alapozéként max. 10% vizzel, fedéfestékként max. 5% vizzel
higithatd az els6 festékréteg szaradasa utan. Az egyenletes textlra elérése érdekében, akar hengerrel vagy ecsettel is,
ajanlott a festéket kétszer vékony keresztrétegekben felvinni. Nagyobb terlletek bevonasakor a felhalmozddas elkeriilése
végett nedvesre dolgozzon. Hasznélat utdn azonnal tisztitsa meg a szerszamokat vizzel. Szaradasi idé: kb. 5 dra normal
korilmények kozott (+20 °C, 65% relativ paratartalom, mérsékelten nedvszivé aljzat); kedvezétlen kérlilmények kozott
hosszabb szaradasi id6. Szinezés: Univerzalis szinezé koncentratumokkal vagy max. 5%-0s szilard szinnel és
szinez6festékkel. A tul nagy mennyiségek egyre inkabb megvaltoztatjak a faforgacs jellegét.

Fogyasztas
Sima fellletek/finom vakolatszemcsék —» 500 - 800 ml/m? A pontos fogyasztasi mennyiséget a targyon torténd
prébabevondssal hatdrozza meg.

Tarolas
Tartsa a tartdlyt szorosan lezérva, hiivés, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfeleléen térolva az eltarthatdsagi idé
legaldbb addig tart, amig: l1asd a tétel cimkéjét.

Megjegyzések

Felhordasi hémérséklet: +5 °C és +30 °C kdzott az anyag, a kering6 leveg6 és az aljzat esetében Ne fedje le a festendd
fellleteket. Gyermekek el6l elzarva tartandd. A felhordds és szaritas soran gondoskodjon a megfeleld szell6zésrél. Ne
|élegezze be a permetpermetet. Kerllje az evést, ivast és dohanyzast a festék haszndlata kdzben. Viseljen véddszemiiveget.
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Hint:

Az ebben az adatlapban szerepld valamennyi informacié és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratériumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi allédsat
tlkrozi. Ezek azonban csak altaldnos irdnymutatésnak tekinthetdk, és nem jelentenek garanciat bizonyos tulajdonségokra vagy teljesitményjellemzékre. Mivel a
termékek tarolasénak, szallitdsanak és hasznalatanak korilményei kiviil esnek az ellendrzésiinkén, az itt bemutatott informdaciokbdl nem lehet jogi feleldsséget
levezetni. A felhasznald felel6ssége annak megallapitdsa, hogy a termék az adott helyszinen vagy projekt kérlilményei kozott alkalmas-e a tervezett célra.



Szemmel vagy bérrel vald érintkezés esetén azonnal 6blitse le b6 vizzel. Ne engedije a lefolydkba, vizfolydsokba vagy a
talajba kertlni. Az Ures tartalyokat csak Ujrahasznositas céljabdl dobja ki. vigyazat! Permetezéskor veszélyes belélegezhetd

”on

cseppek keletkezhetnek. Ne lélegezzen be aeroszolt vagy kodot. Permetezéskor A2/P2 kombindlt szlrét hasznaljon.
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