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Ez a haszndlatra kész, fehér emulzids festék idedlis gyors belsé javitasokhoz. Tokéletes a foltok, karcolasok és kisebb

sériilések célzott javitasara. A festék konnyen felvihetd, megbizhatd fedést biztosit, és pillanatok alatt tiszta, dpolt
megjelenést biztosit.

e Kisebb belsé kozmetikai javitdsokhoz
e Ecsettel a kdnnyl és tiszta felvitelhez
e Nagy opacitas

e oldészermentes

Alkalmazasi teriilet
Emulzids festék a foltok és karcoldsok gyors kijavitdsdhoz. Kdnnyen és tisztén felvihetd kézvetlendl a tubusbdl a falra vagy a
mennyezetre.

Elokészités
A javitdsi teriileteknek tisztdnak, szaraznak és elvalasztd anyagoktdl (zsir, szappanmaradék, por) mentesnek kell lennitik. A
laza anyagot kaparassal tavolitsa el.

Feldolgozas

Hasznalat el6tt jol rézza fel a tubust. Tavolitsa el a csavaros kupakot. Nyomja meg enyhén a tubust, hogy a beépitett ecsetet
megtoltse szinnel. Vigye fel a szint egyenletesen a javitandd teriletre. Ha masodik rétegre van szlikség, a folyamatot az elsé
réteg szaradasa utdn meg lehet ismételni. Ha a szin teljesen megszéradt, a festett felllet a szokdsos médon hasznalhaté.
Haszndlat utdn az ecsetet alaposan tisztitsa meg vizzel. Szdradasi idd: kb. 6-8 dra normal korilmények kozott (+20 °C, 65%
relativ paratartalom, mérsékelten nedvszivé aljzat); kedvez6tlen koriilmények kozott a széradasi idé ennek megfeleléen
hosszabb lesz.

Fogyasztas
Sima feliletek/finom vakolatszemcsék - kb. 1m?2 tubusonként

Tarolas
Tartsa a tartélyt szorosan lezarva, hiivés, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfeleld térolds esetén az
eltarthatdsagi id6é a gyartas datumatdl szamitott legalabb 36 honap (lasd a tétel cimkéjét).

Megjegyzések

Feldolgozasi hémérséklet: +5 °C és +30 °C kozo6tt az anyag, a keringtetett leveg6 és az aljzat esetében Ne fedje le a
festend6 fellleteket. Gyermekek elél elzérva tartandé. A felhordds és szaritas sordn gondoskodjon a megfelel6 szell6zésrél.
Kerllje az evést, ivast és dohanyzast a festék hasznalata kdzben. Szemmel vagy bérrel vald érintkezés esetén azonnal
oblitse le b6 vizzel. Ne engedije a lefolydkba, vizfolydsokba vagy a talajba keriilni. Az (ires tartalyokat csak Ujrahasznositas
céljabdl dobja ki.
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Hint:

Az ebben az adatlapban szerepld valamennyi informacié és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratériumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi allédsat
tlkrozi. Ezek azonban csak altaldnos irdnymutatésnak tekinthetdk, és nem jelentenek garanciat bizonyos tulajdonségokra vagy teljesitményjellemzékre. Mivel a
termékek tarolasénak, szallitdsanak és hasznalatanak korilményei kiviil esnek az ellendrzésiinkén, az itt bemutatott informdaciokbdl nem lehet jogi feleldsséget
levezetni. A felhasznald felel6ssége annak megallapitdsa, hogy a termék az adott helyszinen vagy projekt kérlilményei kozott alkalmas-e a tervezett célra.



