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Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását
tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a
termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget
levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

STOP Alga és penész klórmentes
Műszaki tájékoztató
BAuA-Reg.-Nr.: (D): N-117369

500ml / Tételszám.101810 / EAN 4016215101810

Használatra kész, klórmentes szer algák, penész és zöld bevonatok eltávolítására és megelőzésére. Szagtalan, és beltéri és
kültéri felhasználásra egyaránt alkalmas falakon, mennyezeteken, padlókon, valamint homlokzatokon. Megbízhatóan tisztít,
és egyúttal ideális alapkezelést biztosít a későbbi festésekhez vagy impregnálásokhoz. Egyszerűen alkalmazható és
hatékonyan biztosítja a felületek tartós tisztaságát.

klórmentes
Szagtalan
Eltávolítja a penészt, algákat és zöld lerakódásokat
önműködő és megelőző hatású
Óvatosan használja a biocid termékeket. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat

Alkalmazási terület
Penész és alga elleni penészoldó beltéri és kültéri használatra. Tisztítja a falakat, padlókat, tetőket, csempéket és köveket,
alkalmas belső térben előkezelésre is.

Feldolgozás
Permetezze a baufan Algae and Mould STOP-ot közvetlenül a fertőzött felületre kb. 15-20 cm távolságból, és hagyja hatni. A
hatás 1-2 napon belül érvényesül. Nagyon erős fertőzés esetén, ha a kezelt felületen vizuálisan nem történik változás,
végezzen további kezelést a baufan Algae and Mould STOP-al. A maradékot tiszta vízzel mossa le.

Fogyasztás
50 - 100 ml/m² hígító

Tárolás
Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő
legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

Megjegyzések
Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a környezeti levegő és az aljzat esetében Kizárólag kültéren
vagy jól szellőző helyiségben alkalmazható. Kerülje a környezetbe való kibocsátást. A tartalmat/tartályt a
helyi/regionális/nemzeti előírásoknak megfelelően a hulladéklerakóba kell juttatni.


