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Hasznalatra kész mészgitt belsé téri dsvanyi alapfellletekhez. A profimur mészgitt kivald vizgézdiffuzids képességgel
rendelkezik, és nedvességszabdlyozd, valamint kiegyensulyozé hatédst gyakorol a beltéri mikroklimara. A teljes kiszaradas
utan a kitoltott felliletek nagyon kénnyen csiszolhaték.

haszndlatra kész

asvanyi szubsztratumok esetében

Nagyon jé csiszolasi tulajdonsagok
tartdsitdszer-, oldészer- és lagyitészer-mentes
rendkivll |égateresztd

beltéri hasznalatra

Alkalmazasi teriilet
Haszndlatra kész, fehér, dsvanyi alapu simitdanyag beltéri fal- és mennyezeti felliletekhez.

El6készités

Minden &svanyi alapfellleten alkalmazhatd (beton, pordzus beton, kalcium-szilikat lemezek, mész- és cementvakolat, falazat
sth.). Nem alkalmas gipszalapokra (gipszvakolatok, gipszsimitéanyagok, gipszkartonlapok), padldkra, diszperziés alapokra,
Uvegre, fémre, mlanyagra és fara. Az alapfelliletnek szaraznak, teherbirénak, por- és zsirtalannak kell lennie. Az erésen
nedvszivd, homokosodd és krétas alapfeliileteket, valamint a csiszolt fellleteket szilikat-fixativval kell elékezdeni.

Feldolgozas

A profimur mészgittet hasznalat el6tt alaposan keverje at (ha lehetséges, géppel, és legfeljebb 3 % vizet adhat hozza), majd
spatuldval vagy simitokanallal vigye fel, és simitsa el a felilettel egy sikba. Teljes fellletre torténd felhordas esetén a
rétegvastagsag legfeljebb 4 mm lehet. A teljes kiszaradas utdn a profimur mészgitt sziikség esetén kénnyen csiszolhato
(150-es szemcsemérettdl kezdve).

Szoéréval torténé felhordas:
Kizarélag olyan airless szérék hasznalhatdk, amelyeket a gyartd szérhatd simitéanyagok felhordasara engedélyezett.
Nyomds: 130 bar; fvéka mérete: 551; tomléhossz: max. 15 m.

A kit6lt6anyag szaradas Utjan keményedik meg - a szaradasi idé a felhordott réteg vastagsagatdl, az aljzat tulajdonsagaitol
és a kornyezeti feltételektdl fligg. A tovabbi festéseket és ragasztasokat csak a kitoltott felilet teljes atszaradasa utan
végezze el.

Fogyasztas
kb. 1,7 kg/m? 1 mm-es rétegvastagsag esetén. A pontos felhasznaldsi mennyiséget probafelhordassal kell meghatarozni a
feluleten.

Tarolas
Tartsa a tartalyt szorosan zérva, gyermekbiztosan, és térolja hivos, de fagymentes helyen.

Megjegyzések
Ne alkalmazzak +5 °C alatti és +35 °C feletti fellleti és helyiségh6mérsékleten. A szerszamokat hasznalat utédn azonnal
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Hint:

Az ebben az adatlapban szerepld valamennyi informacié és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratériumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi allédsat
tlkrozi. Ezek azonban csak altaldnos irdnymutatésnak tekinthetdk, és nem jelentenek garanciat bizonyos tulajdonségokra vagy teljesitményjellemzékre. Mivel a
termékek tarolasénak, szallitdsanak és hasznalatanak korilményei kiviil esnek az ellendrzésiinkén, az itt bemutatott informdaciokbdl nem lehet jogi feleldsséget
levezetni. A felhasznald felel6ssége annak megallapitdsa, hogy a termék az adott helyszinen vagy projekt kérlilményei kozott alkalmas-e a tervezett célra.



tisztitsdk meg vizzel.

A biztonsaggal kapcsolatos adatokat kérjiik, az anyagbiztonsagi adatlapbdl vegye at. Az aktualis anyagbiztonsagi adatlapok
elérheték a www.baufan.de weboldalunkon vagy a info@baufan.de cimen.

Csak teljesen kilritett csomagoldsokat adjon at Ujrahasznositdsra. A megszaradt anyagmaradvanyokat a haztartdsi
hulladékkal vagy épitési hulladékként lehet artalmatlanitani. A meg nem keményedett maradvanyokat az EWC 08 04 10
hulladékosztalyozasi kéd szerint kell artalmatlanitani. Ne ker(ljon a csatornahalézatba, viztestekbe vagy a talajba.
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