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Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását
tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a
termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget
levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Vízkőmentesítő fürdőszoba, zuhanyzó, konyha
Műszaki tájékoztató

500ml / Tételszám.121101008 / EAN

Szappan- és szennyeződésmaradványok, valamint vízkőlerakódások eltávolítására. Ezáltal megakadályozza az egészségre
káros kórokozók és baktériumok megtelepedését. Minden saválló felületre alkalmas a fürdőszobában és a nedves
területeken, például fal- és padlólapokra, kerámia burkolatokra, mosdókra és WC-csészékre, kádakra, pezsgőfürdőkre és
zuhanytálcákra, valamint zuhanykabinokra. A vízkő eltávolítására is alkalmas csaptelepeken és zuhanyfejeken.

erősen tapad és intenzív hatást kelt
friss illat
higiénikus tisztaság és ragyogó fényesség

Alkalmazási terület
Szappan- és szennyeződésmaradványok, valamint vízkőlerakódások eltávolítására.

Feldolgozás
Permetezze be a felületet, és hagyja hatni a tisztítószert 1–2 percig. Ezután alaposan öblítse le vízzel. Különösen makacs
szennyeződések esetén permetezze be a felületet még egyszer, és kefével vagy szivaccsal segítse elő a tisztítást.

Tárolás
Tartsa a tartályt szorosan lezárva, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések
Gyermekektől elzárva tartandó. Az érzékeny felületeken a használat előtt egy kevésbé látható helyen ellenőrizze az anyag
kompatibilitását. Nem alkalmas savérzékeny felületekre, például mésztartalmú természetes kövekre, mint a márvány, a
kagylómészkő és a terrazzo. Króm szerelvények és zománcozott felületek esetén alapvetően csak rövid ideig hagyja hatni a
terméket.

A felhasználás előtt vegye figyelembe a biztonsági adatlapban szereplő biztonsági információkat. A legfrissebb biztonsági
adatlapokat honlapunkon, a www.baufan.de oldalon találja meg.


