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Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását
tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a
termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget
levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Orient Gold fémhatású festék
Műszaki tájékoztató

750ml / Tételszám.018402001 / EAN 4007955184027

Fedő festék vonzó fémhatással, kiváló minőségű fal- és dekorációs kialakításokhoz. Tapétákra, vakolatokra, polisztirol
elemekre, téglafalakra, kőre, valamint beltéri és kültéri festett felületekre egyaránt alkalmas. Kifinomult, csillogó felületeket
biztosít, és stílusos akcentusokat teremt. Könnyen felvihető és sokoldalúan alkalmazható.

Nagyon magas opacitás
oldószermentes
Fogyasztás: kb. 80-120 ml/m²
beltéri és kültéri használatra

Alkalmazási terület
Fedő Orient Gold akril-fémfesték modern lakóterekhez – ideális tapétákra, vakolatra és kőre. Kiválóan alkalmas felületek és
díszítő elemek kiemelésére beltéren és kültéren egyaránt.

Előkészítés
Az aljzatnak száraznak, stabilnak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Javítsa ki a lyukakat és repedéseket. Alapozza az erősen
nedvszívó, csiszolódó vagy meszesedő aljzatokat.

Feldolgozás
Használat előtt jól rázza fel a tartályt. A pigment minél egyenletesebb eloszlásának elérése érdekében nagy területek
festésekor javasoljuk, hogy használjon rövid kötésű festőhengert vagy megfelelő szóróeszközt. A fémhatású színeket nem
szabad hígítani vagy színezni, mivel ez csökkenti a fémes hatást.

Tárolás
Tárolja szorosan lezárva, hűvös, száraz helyen. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Megjegyzések
A nedvesség tartós hatása a festett felületek elszíneződéséhez vezethet. A különböző gyártási tételeket a felhasználás előtt
keverje össze egymással. Ne használja +5 °C alatti tárgy- és szobahőmérsékleten. A munkaeszközöket használat után
azonnal
vízzel tisztítsa meg.
Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási
hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. EWC-hulladékosztályozási szám: 08 01 12.


