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A fehér tapétaalapozé optimalis fellilet-el6készitést biztosit a tapétazas elétt. Megbizhaté fedést biztosit, kiegyenliti a szin-
és nedvszivé képességbeli kiilonbségeket, és egyenletesen fehér, csiszasmentes fellileteket hoz létre. Idedlis a nem sz6tt
tapétakhoz, megkonnyiti a felhordast és tokéletes tapétdzasi eredményt biztosit beltérben.

e Az aljzat optimalis el6készitése tapétazas el6tt

fehér, atlatszatlan, hogy kiegyenlitse az aljzat szinkiilonbségeit

Egyenletesen fehér, csiszdsmentes és egyenletesen nedvszivé aljzatokhoz egyetlen alkalmazéssal.
Idedlis minden tapétdhoz - kiilondsen a vildgos szinl és attetszé nem sz6tt tapétakhoz.

Nem zérja le az aljzatot

Szinezhetd univerzalis szinezd koncentratumokkal vagy szilard és szinezd szinekkel.
oldészermentes

Alkalmazasi teriilet
Fehér tapétaalapoz6 egyenletesen nedvszivd, csliszdsmentes aljzatokhoz - idedlis tapétazas el6tt, vildgos szinl, nem szétt
tapétékhoz és feldjitdsi munkakhoz.

El6készités

Alkalmas minden &svanyi aljzatra (pl. beton, gipsz, mész- és cementvakolat), szilardan tapadé emulzids festékrétegekre,
valamint gipszkartonra és egyéb gipszkartonra. Az aljzatnak szédraznak, szilardnak, teherbirénak, vizszintesnek, por- és
zsirmentesnek kell lennie. Tavolitsa el az aljzatrél a laza anyagokat és a rosszul tapadé festéket. Alapozza az erésen
nedvszivé, homokos és meszes aljzatokat baufan Deep Primer LF alapozdval. Tavolitsa el a régi tapétékat és a mazolast
baufan tapétaeltavolitdval. Javitsa ki a repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelé baufan kiegyenlité anyaggal.

Feldolgozas

Haszndlat elétt j6l keverje fel, és hengerrel, ecsettel, festéecsettel vagy megfeleld szérdeszkdzzel vigye fel (a maximalis
szemcseméret 0,2 mm). A baufan Tapétaalapozé fehérrel el6kezelt aljzat barmilyen tovabbi kezelése csak a teljes szaradas
utdn végezhetd el. A szerszamokat hasznalat utdn vizzel tisztitsa meg. Szaradasi id6: normal koriilmények kozott (+20 °C,
65% relativ paratartalom, mérsékelten nedvszivé aljzat) kb. 6-8 dra; kedvezétien koriilmények kozott hosszabb szaradasi
idé. Szinezés: Legfeljebb 10%-0s univerzalis szinez6é koncentrdtummal vagy teljes szinezd- és szinezéfestékkel.

Fogyasztas
Sima fellletek/finom vakolatszemcsék » 100-200 mil/m? A pontos fogyasztasi mennyiséget a targyon torténd
prébabevondssal hatédrozza meg.

Tarolas
Tartsa a tartalyt szorosan lezarva, hiivos, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfeleléen térolva az eltarthatésagi idé
legaldbb addig tart, amig: 1asd a tétel cimkéjét.

Megjegyzések

Felhordasi hémérséklet: +5 °C és +30 °C kdzott az anyag, a kdrnyezeti levegé és az aljzat esetében A tapétaalapozéval mar
fehérre festett fellileteket nem szabad nagy feliileten gipszalapu kiegyenlité anyaggal dtdolgozni. Az optimalis tapadés
érdekében diszperzids alapu kiegyenlité anyag (pl. baufan Finish Filler vagy baufan All Purpose Filler) haszndlata ajanlott.
Fedje le a festeni nem kivant fellleteket. Gyermekek el6l elzérva tartandd. A felhordas és szaradas alatt gondoskodjon a
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Hint:

Az ebben az adatlapban szerepld valamennyi informacié és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratériumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi allédsat
tlkrozi. Ezek azonban csak altaldnos irdnymutatésnak tekinthetdk, és nem jelentenek garanciat bizonyos tulajdonségokra vagy teljesitményjellemzékre. Mivel a
termékek tarolasénak, szallitdsanak és hasznalatanak korilményei kiviil esnek az ellendrzésiinkén, az itt bemutatott informdaciokbdl nem lehet jogi feleldsséget
levezetni. A felhasznald felel6ssége annak megallapitdsa, hogy a termék az adott helyszinen vagy projekt kérlilményei kozott alkalmas-e a tervezett célra.



megfeleld szell6zésrél. Ne lélegezze be a permetpermetet. Kerllje az evést, ivast és dohanyzast a festék hasznalata kdzben.
Viseljen védészemiiveget. Szemmel vagy bérrel valé érintkezés esetén azonnal 6blitse le bé vizzel. Ne engedje a lefolydkba,
vizfolydsokba vagy a talajba kertlni. Az Gres tartalyokat csak Ujrahasznositas céljabdl dobja ki. vigyazat! Permetezéskor
veszélyes belélegezhetd cseppek keletkezhetnek. Ne lélegezzen be aeroszolt vagy kodot. Permetezéskor A2/P2 kombinalt

sz(irét hasznaljon.
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