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Mastic 3 Bois | Mastice per legno

MUszaki tajékoztato =

200g / Tételszam.101001 / EAN 4016215101001
1kg / Tételszam.101018 / EAN 4016215101018

Felhaszndlasra kész, oldészermentes fagitt a sérilt fa fellletek javitdsara. Kdnnyen és tisztan felhordhatd, kivil és bell
egyenletesen és repedésmentesen keményedik meg.

e Természetes szin

e tintable

e Gyors szaradas

e olddszermentes

e beltéri és kiltéri hasznalatra

Alkalmazasi teriilet
Repedések, lyukak, illesztések, rések és sérilt élek gyors kitoltésére és kisimitdsara ablakokon, ajtékon, 1épcsékon,
butorokon és mas fabdl készilt targyakon.

Elokészités

Az aljzatnak tisztédnak, szaraznak, vizszintesnek, szildrdnak, nedvszivénak és levalaszté anyagtél mentesnek kell lennie.
Azokat az aljzatokat, amelyeket nem lehet megszilérditani, vagy amelyek nem tapadnak eléggé, teljesen el kell tavolitani.
Kétség esetén végezziink prébafelhordast.

Feldolgozas

Hasznalat el6tt jol keverje fel. Alkalmazza spatuldval, simitéval stb. A t6ltéanyag repedésmentesen megsziladrdul 5 mm
rétegvastagsagig. Vastagabb rétegek esetén az el6z6 réteg szaradasa utan tébb rétegben vigye fel. Haszndlat utédn azonnal
tisztitsa meg a szerszdmokat vizzel. Szaradas utan a fagitt konnyen megmunkalhaté (csiszolhatd, furhato), valamint
pacokkal és festékekkel kezelhetd. Javasoljuk, hogy a felliletet festés elbtt kissé csiszolja le. Szaradasi id6: kb. 24 dra normal
korilmények kozott (+20 °C, 65% relativ paratartalom, mérsékelten nedvszivé aljzat); kedvezétlen kérlilmények kozott
hosszabb szaradasi id6. Szinezés: max. 10%-0s megfeleld univerzdlis szinezé koncentrdtummal.

Fogyasztas
mm rétegvastagsagonként - kb. 1,4 kg/m?

Tarolas
Tartsa a tartalyt szorosan lezérva, hlvds, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfeleléen térolva az eltarthatésagi idé
legaldbb addig tart, amig: 1asd a tétel cimkéjét.

Megjegyzések

Feldolgozasi hémérséklet: +5 °C és +30 °C koz06tt az anyag, a kornyezeti leveg6 és az aljzat esetében Gyermekektél elzdrva
tartandd. A felhordas és szaritas soran gondoskodjon a megfelel6 szell6zésrél. Kerllje az evést, ivast és dohanyzast a festék
haszndlata kozben. Viseljen védészemiiveget. Szemmel vagy bérrel vald érintkezés esetén azonnal dblitse le bo vizzel. Ne
engedje a lefolydkba, vizfolydsokba vagy a talajba kerilni. Az Ures tartdlyokat csak Ujrahasznositas céljabdl dobja ki.
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Hint:

Az ebben az adatlapban szerepld valamennyi informacié és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratériumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi alldsat
tikrozi. Ezek azonban csak altaldnos irdnymutatésnak tekinthetdk, és nem jelentenek garanciat bizonyos tulajdonségokra vagy teljesitményjellemzékre. Mivel a
termékek tarolasénak, szallitdsanak és hasznalatanak kortlményei kiviil esnek az ellendrzésiinkén, az itt bemutatott informdaciokbdl nem lehet jogi feleldsséget
levezetni. A felhasznald felel6ssége annak megallapitdsa, hogy a termék az adott helyszinen vagy projekt kériilményei kozott alkalmas-e a tervezett célra.



