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A felhasznalasra kész fafelujité egy vildgosbarna, diszperzids alapu, nagy toltéképességl kiegyenlité anyag. Tisztan és
kénnyen felhordhaté, repedésmentesen keményedik, és enyhén rugalmas marad, hogy kompenzélja a fa természetes
mozgasat. Idedlis a fa javitdsdhoz beltéren és - megfeleld bevonattal - kiiltéren is.

e Vildgosbarna téltéanyag repedések, lyukak és hidnyossagok javitadsara
e Nagy toltési kapacitds

o repedés nélkil keményedik meg

o festhetd

e Hasznalhato beltéren és kiltéren is, id6jarasallé fedéréteggel.

Alkalmazasi teriilet
Fafeltdltéanyag repedések, lyukak és élek kitdltésére és simitdsdra. Keményedés utan rugalmas, beltéri és kiltéri
haszndlatra, idéjarasallé bevonattal. Professzionalis mindség.

Elokészités
Fafellletekhez. Az aljzatnak tisztanak, épnek és elvalaszté anyagoktél mentesnek kell lennie. Az eldregedett faanyagot a
szilard rétegig el kell tavolitani.

Feldolgozas

Hasznalat el6tt j6l gylrja at a csdvet. Nyomja a téltéanyagot kézvetlenll a javitandd terlletre, és spatuldval simitsa el. Ez a
termék egy rétegben 5 mm vastagsagig alkalmazhatd. Mélyebb lyukak esetén az elsé réteg teljes szaradasa utdn egy
tovabbi réteg is felvihetd. A teljesen megszaradt téltéanyag minden vizbazisu festékkel és lakkkal festhetd. Kiltéri haszndlat
esetén a teljes szaradas utan id6jarasalld feddéréteget kell felvinni. A szerszamokat hasznalat utédn azonnal vizzel tisztitsa
meg. Szaradasi id6: kb. 12 éra (a rétegvastagsagtél fliggéen) normal kérilmények kézott (+20 °C, 65% relativ paratartalom,
mérsékelten nedvszivo aljzat); kedvezétlen kérlilmények kozott hosszabb szaraddsi idé. Szinezés: Univerzalis szinezd

koncentratumokkal.

Fogyasztas
Egy mm alkalmazasi vastagsagonként - kb. 1,8 kg/m?

Tarolas
Tartsa a tartalyt szorosan lezérva, hlivos, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfeleléen tarolva a gyartasi idéponttdl
szamitott legaldbb 48 hdénapig eltarthatd (lasd a tétel cimkéjét).

Megjegyzések

Feldolgozasi hémérséklet: +5 °C és +30 °C kdzott az anyag, a kdrnyezeti leveg0 és az aljzat esetében Gyermekektdl elzdrva
tartandd. A felhordas és szaritads sordn gondoskodjon a megfelel6 szell6zésrél. Kerllje az evést, ivast és dohanyzast a festék
haszndlata kdzben. Szemmel vagy bdrrel vald érintkezés esetén azonnal dblitse le bé vizzel. Ne engedje a lefolydkba,
vizfolydsokba vagy a talajba kerllni. Az Ures tartalyokat csak Ujrahasznositas céljabdl dobja ki.
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Hint:

Az ebben az adatlapban szerepld valamennyi informacié és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratériumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi alldsat
tikrozi. Ezek azonban csak altaldnos irdnymutatésnak tekinthetdk, és nem jelentenek garanciat bizonyos tulajdonségokra vagy teljesitményjellemzékre. Mivel a
termékek tarolasénak, szallitdsanak és hasznalatanak kortlményei kiviil esnek az ellendrzésiinkén, az itt bemutatott informdaciokbdl nem lehet jogi feleldsséget
levezetni. A felhasznald felel6ssége annak megallapitdsa, hogy a termék az adott helyszinen vagy projekt kériilményei kozott alkalmas-e a tervezett célra.



