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Felhaszndlasra kész emulziés kiegyenlitd vegyllet lakkozott és kezeletlen fahoz, dsvanyi aljzatokhoz (pl. beton, vakolat és
falazat), valamint emulzids festékrétegekhez és hasonlé belsé aljzatokhoz. Idealis aljzat az akril- vagy alkidgyantafestékek
késdbbi rétegeinek. Nagyon kénnyen elsimithatd és szaradas utan kivaldéan csiszolhatd. Mlianyagokon és fémeken nem
hasznalhatd.

e Fdhoz, festett fellletekhez és hasonlé aljzatokhoz

e Optimdlis aljzat az akril- vagy mligyantafestékkel torténé késébbi bevonatokhoz.
e oldészermentes

e kénnyen simithaté

e Nagyon j6 csiszolasi tulajdonsagok

e beltéri hasznalatra

Alkalmazasi teriilet
Tolt6anyag a belsé teriletek kisebb egyenetlenségeinek kiegyenlitésére. Csiszolds utan festésre kész idedlis aljzat.

Elokészités

Olyan aljzatokhoz, mint a vakolat, beton és gipszkarton. Haszndlhaté természetes fara, forgacslapra, rétegelt lemezre,
farostlemezre stb. is. Az aljzatnak szaraznak, tisztanak, stabilnak, por- és zsirmentesnek kell lennie. Tavolitsa el az aljzatrdl a
laza anyagokat, a régi tapétékat és a rosszul tapado festékeket. Az er6sen nedvszivo, csiszolddé és meszesedd aljzatokat
alapozza baufan Deep Primer LF alapozdval. Ha kétségei vannak, végezzen prébaalkalmazast.

Feldolgozas

Hasznalat el6tt jol gyurja at a tubust! Alkalmazza spatuldval vagy simitéval vagy kozvetlenil a tubusbdl. A téltéanyag 3 mm
rétegvastagsagig repedésmentesen szarad. Vastagabb rétegek esetén az el6z6 réteg szaradasa utan tébb rétegben vigye
fel. Haszndlat utdn azonnal tisztitsa meg a szerszdmokat vizzel. Széradas utan a téltéanyag kénnyen csiszolhatd. Szaradasi
idd: kb. 1-2 6ra normal korilmények kozott (+20 °C, 65% relativ paratartalom, mérsékelten nedvszivé aljzat); kedvezétlen

kortlmények kozott hosszabb szaradasi idé.

Fogyasztas
mm rétegvastagsagonként - kb. 1,8 kg/m?

Tarolas
Tartsa a tartélyt szorosan lezérva, hiivés, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfeleléen tarolva a gyartasi idéponttol
szamitott legaldbb 48 hdénapig eltarthatd (lasd a tétel cimkéjét).

Megjegyzések

Feldolgozasi h6mérséklet: +5 °C és +30 °C koz06tt az anyag, a kornyezeti leveg6 és az aljzat esetében Gyermekektél elzarva
tartandé. A felhordds és szaritds sordn gondoskodjon a megfeleld szell6zésrél. Kerllje az evést, ivast és dohanyzast a
téltéanyag hasznalata kézben. Szemmel vagy bérrel valé érintkezés esetén azonnal 6blitse le bé vizzel. Ne engedje a
lefolyékba, vizfolydsokba vagy a talajba kerlini. Az Ures tartalyokat csak Ujrahasznositas céljabdl dobja ki.
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Hint:

Az ebben az adatlapban szerepld valamennyi informacié és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratériumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi alldsat
tikrozi. Ezek azonban csak altaldnos irdnymutatésnak tekinthetdk, és nem jelentenek garanciat bizonyos tulajdonségokra vagy teljesitményjellemzékre. Mivel a
termékek tarolasénak, szallitdsanak és hasznalatanak kortlményei kiviil esnek az ellendrzésiinkén, az itt bemutatott informdaciokbdl nem lehet jogi feleldsséget
levezetni. A felhasznald felel6ssége annak megallapitdsa, hogy a termék az adott helyszinen vagy projekt kériilményei kozott alkalmas-e a tervezett célra.



