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Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della
tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le
condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna
responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Set completo di rimozione del silicone
Scheda tecnica

1 Set / Articolo n.025601001 / EAN 4007955256021

Detergente siliconico per la rimozione completa di residui di silicone freschi e induriti. Adatto per piastrelle in ceramica,
vetro, smalto, metallo e substrati simili. Agisce rapidamente, rimuove in modo affidabile i residui e lascia una superficie
pulita per nuovi sigillanti o rivestimenti.

Formula in gel - anche per superfici verticali
Set completo: 150 ml di remover per silicone, 1 spazzola, 1 spugna speciale

Area di applicazione
decotric Silicone Remover rimuove i residui di silicone da piastrelle, vetro, smalto e metallo. Ideale anche per le superfici
verticali grazie alla formula in gel.

Elaborazione
Ritagliare il giunto in silicone con un coltello affilato. Agitare bene il flacone prima dell'uso. Applicare il solvente per silicone
sul residuo con un pennello e lasciare agire per un tempo compreso tra 10 minuti e 6 ore. Rimuovere il residuo sciolto con la
spugna speciale. Risciacquare accuratamente la spugna con un detergente per la casa ogni 1 metro di lunghezza del giunto.
Quindi risciacquare accuratamente la superficie con acqua. Ripetere l'applicazione in caso di residui pesanti. Prima di
procedere alla nuova stuccatura, asciugare accuratamente le superfici di incollaggio con un panno pulito.

Immagazzinamento
Conservare il contenitore ben chiuso, all'asciutto e al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Note
Indossare guanti protettivi adeguati durante l'applicazione. Prima di applicare il prodotto, testare la resistenza del substrato
su una piccola area di prova, poiché le superfici sensibili potrebbero essere attaccate. Trattare i metalli solo brevemente e
risciacquare accuratamente. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso e smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. I
residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti di cantiere. Smaltire i residui liquidi
secondo il codice rifiuti CER n. 08 01 12.


