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Rimuovi carta da parati
Scheda tecnica
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Potente sverniciatore per carta da parati per la rimozione rapida e senza fatica di carte da parati in carta, vinile, tessuto e
trucioli di legno. La potente azione profonda penetra in modo affidabile negli strati di carta da parati e rimuove anche le
adesioni piu ostinate. Molto economico da usare e facile da applicare con un pennello. Ideale per lavori di ristrutturazione di
interni e per la preparazione perfetta di nuovi progetti murali.

e Rimuove carta da parati e trucioli in modo rapido e semplice
e Forte effetto di profondita

e Molto economico

e Contiene tensioattivi biodegradabili

Area di applicazione
Per rimuovere facilmente carta da parati in carta, vinile e tessuto, nonché carta da parati in legno.

Preparazione
Irruvidire preventivamente la carta da parati impermeabile e il truciolato verniciato con un rullo ad aghi o una carta vetrata
grossolana.

Elaborazione

Per carte da parati leggere e di media grammatura, miscelare 250 ml di sverniciatore per carta da parati con circa 15 litri
d'acqua. Per carte da parati pesanti e scaglie di legno, diluire 250 ml di sverniciatore per carta da parati con 8 - 10 | di
acqua. Coprire le superfici da non trattare (pavimenti, porte, mobili). Applicare generosamente la soluzione sulla carta da
parati utilizzando una spazzola per soffitti. Ripetere I'applicazione se necessario per la carta da parati difficile da rimuovere.
Dopo I'immersione, la carta da parati pud essere facilmente rimossa. Pulire gli attrezzi con acqua dopo I'uso. | residui dello
sverniciatore per carta da parati possono essere facilmente rimossi con acqua.

Consumo
1 litro di sverniciatore per carta da parati per circa 150 - 200 m? - a seconda della diluizione

Immagazzinamento
Tenere il contenitore ben chiuso e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. Smaltire i residui del prodotto secondo il codice CER n. 07 06 01.

Note

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi! E necessario indossare occhiali di sicurezza. In caso
di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Le operazioni di spruzzatura devono
essere eseguite solo da operatori professionali. L'esposizione prolungata degli occhi alla nebbia di spruzzatura puo causare
temporanei disturbi visivi. Evitare il contatto con la pelle.
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Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della
tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprieta specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le
condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna
responsabilita legale. E responsabilita dell'utente determinare I'idoneita del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.



