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Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della
tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le
condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna
responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Farb-Ex FS plus
Scheda tecnica

400ml / Articolo n.110102000 / EAN 4007954101308

Sverniciatore spray altamente efficace per rimuovere senza fatica macchie di pittura, vernice, resina, olio e grasso. Aderisce
anche alle superfici verticali, ha un potere dissolvente molto elevato e consente un dosaggio preciso. Adatto a numerosi
substrati resistenti ai solventi.

Elevato potere dissolvente
Aderisce anche alle superfici verticali
Senza CHC e NMP
Spray dosabile con precisione

Area di applicazione
Farb-Ex FS plus Spray Rimuovi colore rimuove vecchi strati di vernice e pittura da legno, pietra, metallo e materie plastiche
selezionate.

Elaborazione
Agitare energicamente la bomboletta per 1-2 minuti prima dell'uso. Spruzzare la superficie da trattare da una distanza di
circa 20 cm. Dopo un tempo di reazione di circa 20 minuti, rimuovere gli strati di vernice con una spatola metallica. Se
necessario, ripetere il processo per più strati di vernice. Quindi sciacquare accuratamente la superficie con acqua. Dopo
l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare l'ugello vuoto per evitare che il materiale si secchi nella testa dell'ugello.

Immagazzinamento
Tenere il contenitore ben chiuso e conservarlo in un luogo fresco. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Note
Formazione di miscele esplosive/altamente infiammabili possibile in caso di ventilazione insufficiente e/o a causa dell'uso.
Assicurare una ventilazione adeguata. Prima dell'uso, testare la resistenza del substrato in un luogo non visibile. Poiché
alcune plastiche e materiali non resistenti ai solventi possono essere attaccati, si consiglia di coprirli. Non può essere
utilizzato su vetro e plastica, ad eccezione di POM, PVC, PC e PP-EPDM. Non utilizzare utensili in plastica e smaltire i residui
sverniciati in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi. Smaltire i residui di prodotto come rifiuti pericolosi. Smaltire i barattoli
vuoti solo per il riciclaggio.


