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Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della
tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le
condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna
responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Nastro per giunti in carta OLE
Scheda tecnica

0,053 x 75 m / Articolo n.025801000 / EAN 4007954258019

Strisce coprigiunto in carta a base di fibre di cellulosa per uso interno. Ideale per il riempimento dei giunti nelle costruzioni a
secco con pannelli in cartongesso e a secco. Assicura transizioni pulite e prive di crepe e giunti stabili. Facile da applicare, è
un substrato ideale per successive pitture o rivestimenti.

a base di fibre lunghe di cellulosa
per interni

Area di applicazione
Le strisce coprigiunto in carta OLE sono ideali per il riempimento dei giunti nelle costruzioni a secco con cartongesso o
cartongesso in ambienti interni.

Preparazione
Preparare la superficie da rinforzare in conformità a VOB, Parte C, DIN 18363, DIN 18350 o alle schede tecniche BFS. Il
substrato deve essere asciutto e privo di polvere. Se necessario, applicare un primer.

Elaborazione
Riempire il giunto con un composto di livellamento adeguato e inserire le strisce di copertura dei giunti in carta OLE nello
strato di livellamento ancora umido, senza pieghe o bolle, premendo con forza con un attrezzo di lisciatura adatto. Applicare
quindi nuovamente il materiale da incasso per coprire le strisce di copertura dei giunti e lisciare. Ripetere l'operazione se
necessario.

Consumo
a seconda delle dimensioni e della profondità del giunto

Immagazzinamento
Conservare in un luogo asciutto, fresco e chiuso.

Note
Eseguire gli ulteriori lavori secondo le istruzioni del rispettivo produttore.


