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Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della
tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le
condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna
responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Anticalcare per bagno, doccia e cucina
Scheda tecnica

500ml / Articolo n.121101008 / EAN

Per la rimozione di residui di sapone, sporco e incrostazioni di calcare. Previene così la proliferazione di germi e batteri nocivi
per la salute. Per tutte le superfici resistenti agli acidi nei locali sanitari e umidi, quali piastrelle per pareti e pavimenti,
rivestimenti in ceramica, lavabi e WC, vasche da bagno, vasche idromassaggio e piatti doccia, box doccia. Adatto anche per
la rimozione del calcare da rubinetteria e soffioni doccia.

ha un'ottima tenuta e un effetto intenso
profumo fresco
pulizia igienica e lucentezza brillante

Area di applicazione
Per rimuovere residui di sapone e sporco, nonché depositi di calcare.

Elaborazione
Spruzzare il detergente sulla superficie e lasciarlo agire per 1-2 minuti. Successivamente, risciacquare accuratamente con
acqua. In caso di sporco particolarmente ostinato, inumidire nuovamente la superficie e aiutare la pulizia con una spazzola o
una spugna.

Immagazzinamento
Tenere il contenitore ben chiuso e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Prima dell’uso, verificare la compatibilità sulle superfici delicate in un punto poco
visibile. Non adatto a superfici sensibili agli acidi, come le pietre naturali calcaree quali marmo, calcare conchilifero e
terrazzo. In caso di rubinetteria cromata e superfici smaltate, lasciare agire solo per un breve periodo.

Prima dell’uso, osservare le indicazioni di sicurezza riportate nella scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate
sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de.


