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Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį.
Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo
sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo
numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

&quot;Aqua-Deck White Stain Blocker
Techninės informacijos lapas

750ml / Prekės Nr.020173 / EAN 4016215020173
2,5l / Prekės Nr.020180 / EAN 4016215020180
10l / Prekės Nr.020203 / EAN 4016215020203

Balti, vandens pagrindo renovacijos ir izoliaciniai dažai, puikiai dengiantys vidaus patalpas. Apsaugo nuo nikotino, vandens
žymių, suodžių ir riebalų dėmių, dažomųjų medžiagų iš gipso kartono plokščių ir medinių plokščių bei panašių teršalų
patekimo ant pagrindo. Puikiai tinka kaip matinis viršutinis sluoksnis, bet taip pat gali būti perdažomas įprastu būdu su
tapetais, emulsiniais dažais ir tinku.

Didelio nepermatomumo renovacijos dažai be tirpiklių
Neleidžia įsiskverbti nikotinui, suodžiams, riebalams ir vandens dėmėms
Izoliuoja dažomąsias medžiagas iš gipso plokščių, OSB ir medinių statybinių plokščių
2 in 1 - izoliaciniai dažai ir viršutinis sluoksnis
1 klasės kontrasto koeficientas, kai padengiama 6 m²/l
2 atsparumo šlapiai dangai klasė pagal DIN EN 13300
Blizgesio lygis matinis matinis
purškiamas be oro
vidaus patalpoms

Taikymo sritis
Balti izoliaciniai dažai interjerui: padengia nikotino, suodžių, riebalų ir vandens dėmes - idealiai tinka greitam gyvenamųjų
patalpų ir viešbučių remontui.

Paruošimas
Skirta tokiems pagrindams kaip betonas, cementinis ir kalkinis-cementinis tinkas, mūras, gipsiniai pagrindai, pluoštinio
cemento plokštės, taip pat klijų dispersiniam tinkui ir tapetams. Tinka kaip viršutinis sluoksnis arba gali būti pakartotinai
padengtas tapetais, emulsiniais dažais ir tinku. Visi pagrindai turi būti švarūs, sausi, tvirti, įgeriantys ir be atskyrimo
medžiagų. Stiprumui padidinti naudokite "baufan" giliai įsiskverbiantį gruntą LF. Pagrindai, kurių negalima sutvirtinti arba
kurie nepakankamai sukimba, turi būti visiškai pašalinti. Jei abejojate, užtepkite bandomąjį sluoksnį. Itin užterštus pagrindus
valykite riebalus tirpdančiomis buitinėmis valymo priemonėmis. Stiprias nikotino, suodžių ar riebalų dėmes ir nuosėdas iš
anksto apdorokite mechaniškai (nugremžkite, nušlifuokite).

Apdorojimas
Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir tepkite voleliu, teptuku, teptuku, plokščiu teptuku arba tinkama purškimo įranga.
Produktą naudokite neskiestą. Dengdami didesnius plotus, dirbkite drėgnai ant drėgno, kad išvengtumėte kaupimosi. Iškart
po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Nemaišykite su kitomis medžiagomis, įskaitant emulsiją ir kietus dažus.
Izoliacinis poveikis priklauso nuo atitinkamos objekto situacijos. Prieš tepant rekomenduojama vietoje sukurti bandomuosius
plotus. Džiūvimo trukmė: įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas) - apie
12 valandų; esant nepalankioms sąlygoms džiūvimo trukmė ilgesnė. Tamsinimas: Tamsinti galima naudojant "decoMIX"
tonavimo koncentratus (tik LW oksido tipai) iki ne daugiau kaip 0,2 %, nesumažinant izoliacinio poveikio. Pastabos apie
purškimą beoriu būdu Purškimo kampas: 50° Purkštukas: 0,023 - 0,027 Purškimo slėgis: 120 - 180 bar.

Vartojimas
Lygūs paviršiai / smulkiagrūdis tinkas → nuo 150 ml/m² Tikslų sunaudojamą kiekį nustatykite bandomuoju būdu padengę
objektą.

Saugykla
Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės
tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.
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Pastabos
Naudojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui Nedengti dažomų paviršių.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Neįkvėpkite purškiamos
dulksnos. Naudojant dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Dėvėkite apsauginius akinius. Patekus į akis ar ant odos,
nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandentakius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduoti
tik perdirbimui. atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti aerozolio ar rūko. Purškiant naudoti
kombinuotą A2/P2 filtrą.


