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e Ypac balta, Sveitimui atspari fasado danga

e llgalaiké plévelés apsauga nuo dumbliy ir Zzaliy nuosédy

e |abai didelis nepermatomumas

e Lietaus nepraleidzianti medziaga su karoliuky efektu

e |abai didelis vandens gary pralaidumas

e purSkiamas be oro

e 1 litras mazdaug 6 m? vienam sluoksniui ant lygaus pagrindo

Taikymo sritis
WeilRe Fassadenfarbe fiir dauerhaften Wetterschutz. Ideal auch flir den Einsatz auf denkmalgeschitzten Gebauden sowie auf
kalkreichen Putzen.

ParuosSimas

Anwendbar auf allen mineralischen Untergriinden (wie Beton, Mauerwerk, Spachtelmassen, Zementputz u. a.), Naturstein,
fest haftenden und tragfahigen Altanstrichen mit Siliconharz-, Silikat-, Dispersions-Silikat- und matten, saugfahigen
Dispersionsfarben sowie auf intakten Warmedammverbundsystemen. Der Untergrund muss trocken, sauber, trag- und
saugfahig, staub- und fettfrei sein. Loses Material und schlecht haftende Anstriche vom Untergrund entfernen. Stark
saugende, sandende und kreidende Untergriinde mit baufan Siliconharz-Tiefgrund grundieren. Neue Grundputze mindestens
14 Tage durchharten lassen. Risse, Locher und Unebenheiten mit einer geeigneten baufan Spachtelmasse ausbessern.

Apdorojimas

Vor Gebrauch gut aufrihren und mit Rolle, Blrste, Pinsel, Flachenstreicher oder geeignetem Spritzgerat auftragen. Es
empfiehlt sich ein zweimaliger Anstrich. Der Voranstrich kann mit max. 10 % Wasser verdinnt werden. Nach dem
Durchtrocknen des ersten Farbauftrages den Deckanstrich unverdiinnt vornehmen. Mindestens 12 Stunden Trocknungszeit
zwischen den Auftragen einhalten. Die Farbe sollte nicht bei direkter Sonnenbestrahlung, starkem Wind oder der Gefahr von
Regen verarbeitet werden. Beim Beschichten groRerer Flachen zwecks Vermeidung von Ansatzen nass in nass arbeiten.
Arbeitsgerate direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trockenzeit:
ca. 12 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, maRig saugender Untergrund); bei
ungunstigen Bedingungen entsprechend langere Trockenzeit.

Abtonen:
Mit max. 3% Universal-Abtdnkonzentraten (nur LW-Oxyd-Typen) oder fir den AuBenbereich geeigneten Vollton- und
Abtonfarben.

Hinweise zum Airless-Spritzauftrag:
Spritzwinkel: 50°

Duse: 0,023 - 0,027

Spritzdruck: 120 - 180 bar

Vartojimas
Lygls pavirsiai / smulki tinko tekstlra - nuo 150 ml/m?
Tiksly sunaudojima nustatykite atlikdami bandomajj dazyma ant objekto.
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UZuomina:

Visa Siame duomeny lape pateikta informacija ir duomenys yra pagristi masy praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinj technikos lygj.
Taciau jie yra tik bendros gairés ir negarantuoja konkreciy savybiy ar eksploataciniy charakteristiky. Kadangi gaminiy laikymo, transportavimo ir naudojimo
salygy mes negalime kontroliuoti, i$ ¢ia pateiktos informacijos negali biti kildinama jokia teisiné atsakomybé. Naudotojas pats atsako uz gaminio tinkamumo
numatytam tikslui nustatyma konkrecios vietos ar projekto sglygomis.



Saugykla
Laikykite inda sandariai uzdaryta vésioje, bet neuzsalancioje vietoje.

Pastabos
Verarbeitungstemperatur:
+5 °C bis +30 °C fur Material, Umluft und Untergrund

Glasflachen unbedingt abdecken, da Farbspritzer auf Glas nur duBerst schwer zu entfernen sind. Nicht zu streichende
Flachen abdecken.

Vor der Verarbeitung die sicherheitsrelevanten Daten im Sicherheitsdatenblatt beachten. Aktuelle Sicherheitsdatenblatter
erhalten Sie Uber unsere Website www.baufan.de.

Fir Kinder unzuganglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Wahrend der Verarbeitung und
Trocknung fur ausreichende Beliftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen wahrend des Gebrauchs der Farbe ist zu
vermeiden. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berlihrung mit den Augen oder der Haut sofort griindlich
mit Wasser abspulen. Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder Erdreich gelangen lassen.

EU-VOC-Grenzwert flr dieses Produkt (Kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/I.
Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste konnen Gber den Hausmdill oder als
Baustellenabfall entsorgt werden. Flissige Reste nach EWC-Abfallschliissel-Nr. 08 01 12 entsorgen.
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