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Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį.
Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo
sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo
numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Apsauga Impregnavimas
Techninės informacijos lapas

500ml / Prekės Nr.101629 / EAN 4016215101629

Skaidrus, bekvapis apsauginis impregnantas, skirtas patalpoms, kurioms gresia pelėsio pavojus. Sudaro ilgalaikę plėvelę,
apsaugančią nuo atsinaujinančio pelėsio ir mažinančią drėgmės įgeriamumą. Idealiai tinka gyvenamosioms patalpoms,
miegamiesiems ir vaikų kambariams, taip pat virtuvėms, vonios kambariams, rūsiams ir drėgnoms patalpoms. Tinka
tapetams, tinkui, mūrui ir dažams.

Ilgalaikė plėvelės apsauga nuo pelėsių
Be kvapo
Tinka svetainėms, miegamiesiems ir vaikų kambariams
Tapetuotoms ir dažytoms sienoms, tinkui ir mūrui
Skaidrus

Taikymo sritis
Skirta svetainėms, miegamiesiems, vaikų kambariams, virtuvėms, vonios kambariams, rūsiams ir drėgnoms patalpoms.
Idealiai tinka pelėsio pažeistoms vietoms ant tapetų, tinko, medžio ir akmens.

Paruošimas
Pirmiausia apdorojamą paviršių reikia nuvalyti nuo pelėsių ar sporų, kurių gali būti. Tam naudokite "baufan" pelėsių valiklį.
Po valymo leiskite paviršiui gerai išdžiūti.

Apdorojimas
Apsauginiu impregnantu išpurkškite visą paviršių ir bent 1 m atstumu už pažeidžiamo ploto ir leiskite išdžiūti. Apsauginio
impregnato suformuota plėvelė apsaugo nuo atsinaujinančio pelėsio įsiveisimo ir sumažina drėgmės įgeriamumą. Iš karto po
naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu.

Vartojimas
50 - 75 ml/m² 500 ml pakanka maždaug 5 - 7 m²

Saugykla
Laikykite indą sandariai uždarytą ir laikykite vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Galiojimo laikas: 5 metai nuo pagaminimo datos. Pagaminimo data: žr. atspaudą.

Pastabos
Prieš naudodami visada patikrinkite paviršiaus suderinamumą. Prieš tolesnį apdorojimą leiskite apdorotam paviršiui gerai
išdžiūti. Nenaudoti žemesnėje nei + 5 °C substrato ir kambario temperatūroje. Gali sukelti alergines odos reakcijas.
Kenksmingas vandens organizmams, su ilgalaikiu poveikiu. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, pasiruoškite pakuotę arba
etiketę. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vengti įkvėpti garų / aerozolio. Dėvėkite apsaugines pirštines ir (arba) akių
apsaugos priemones. Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilo. Jei atsiranda odos dirginimas ar bėrimas:
Kreipkitės į gydytoją. Venkite patekimo į aplinką. Tuščias pakuotes išmeskite tik perdirbimui. Išdžiūvusius medžiagos likučius
galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis arba kaip statybvietės atliekas. Skystus likučius šalinti pagal atliekų kodą Nr.
08 01 12.


