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Kontaktiniai klijai
Techninés informacijos lapas

2,5kg / Prekés Nr.007302001 / EAN 4007955073024
7009 / Prekés Nr.007301001 / EAN 4007955073017

Kontaktiniai klijai be tirpikliy, skirti patikimai klijuoti kamstieng grindy plotuose, taip pat Styrofoam®, medines grindjuostes,
kilimus ir panasias medziagas. Taip pat patikimai prilimpa prie nesugerianciy pagrindy ir leidzia Svariai ir patvariai klijuoti
patalpose.

e |dealiai tinka kloti kilimus ant laipty

e Labai maza emisija pagal EC 1 plus

e i$ karto prieinami

e Tinka kédziy ratukams pagal DIN EN 12529

e Tinka grindiniam Sildymui

e Styropor® - registruotas BASF SE prekés zenklas

Taikymo sritis
Universeller Kontaktklebstoff mit hoher Festigkeit fir Teppich, Kork, Styropor® und Holzleisten auf Holz, Stein und Metall.

Paruosimas

Tinka mineraliniai pagrindai, V100 medZzio droZliy plokstés, OSB plokstés, mediena, parketas, laminatas, linoleumas, metalas
ir panasis pagrindai. Pagrindas turi biti sausas, tvirtas, Svarus ir lygus. Pasalinkite vaska, riebalus, purva, dulkes ir kitus
tersalus. Labai sugeriancius, slifuojamus ir kreiduojamus pagrindus gruntuokite, pavyzdziui, su Tiefengrund LF arba Putz-
und Haftgrund. Nelygius ir nelygius grindy pavirsius islyginkite grindy islyginamuoju misiniu. Klijuojamos dangos turi bati
kondicionuotos, atpalaiduotos ir iSlygintos.

Apdorojimas

Kontaktiniais klijais i$ abiejy pagrindo ir klijuojamos medziagos pusiy uztepkite trumpo plauko voleliu arba teptuku, kad
susidaryty uzdara plévelé. Leiskite kontaktiniams klijams blykcioti, kol jie skaidriai iSdzius (mazdaug 30-90 minuciy,
priklausomai nuo dangos ir pagrindo). Tada uzdékite danga tinkamoje padétyje ir stipriai prispauskite i$ pradziy sitlés
vietoje, o paskui per visg pavirsiy. Labai svarbu, kad grindy danga bty paklota tiksliai, nes, susilietus dviem klijy
sluoksniams, jos pataisyti nebejmanoma. Didelius plotus dirbkite dalimis, nes grindis galima kloti ne ilgiau kaip 2 valandas
po to, kai klijai skaidriai iSdzitsta. Ant suklijuoty grindy dangy galima vaikscioti i$ karto, o po vienos dienos jos jau visiskai
atlaiko apkrova. Pavirsiy apdorokite ne anksciau kaip po 24 valandy.

Vartojimas
Mazdaug 250 g/m? dvipusiam naudojimui

Saugykla

Laikykite indg sandariai uzdaryta ir laikykite vésioje, bet neuzsglancioje vietoje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pastabos

Netinka PVC klijuoti. Batina laikytis grindy dangos gamintojo nurodymy dél montavimo. Nenaudoti zemesnéje nei +15 °C
objekto ir kambario temperatiroje arba esant didesniam nei n75 % drégnumui. Klijy likucius nedelsiant pasalinkite vandeniu.
IS karto po naudojimo jrankius nuvalykite vandeniu. 15dZiGvusius medziagos likucius galima iSmesti kartu su buitinémis arba
statybvietés atliekomis. Nesukietéjusius likucius salinti pagal EWC atlieky kodg Nr. 08 04 10.
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UZuomina:

Visa Siame duomeny lape pateikta informacija ir duomenys yra pagristi masy praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinj technikos lygj.
Taciau jie yra tik bendros gairés ir negarantuoja konkreciy savybiy ar eksploataciniy charakteristiky. Kadangi gaminiy laikymo, transportavimo ir naudojimo
salygy mes negalime kontroliuoti, i$ ¢ia pateiktos informacijos negali biti kildinama jokia teisiné atsakomybé. Naudotojas pats atsako uz gaminio tinkamumo
numatytam tikslui nustatyma konkrecios vietos ar projekto sglygomis.



