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Colia speciale

Parati pesanti

Made in Germany

Si nebrangi idbandytos kokybés tapety pasta idealiai tinka medzio droZliy tapetams, taip pat sunkiems ir sausiems
nuimamiems tapetams. Jg lengva maisyti, ji pasizymi patikimu klijy stiprumu ir leidzia Svariai ir tolygiai klijuoti. Saugiai
laikosi ir uztikrina jspudingus klasikinio sieny dizaino rezultatus.

e Sustiprintas sintetine derva
e paruostas naudoti mazdaug per 30 minuciy

Taikymo sritis
Tapety pasta sunkiems tapetams ir medZio drozléms klijuoti.

ParuosSimas

Tapetus klijuokite tik ant sauso, stabilaus, Svaraus, lygaus ir tvirto pagrindo. Pasalinkite tapety likucius, distemperj ir
atsilupusius dazus. |trikimus, skyles ir nelygumus uZztaisykite uzpildu. Slifuojamus ir kreidinius pagrindus gruntuokite "Deep
Primer LF". Labai sugeriancius pagrindus (stalg) iS anksto uztepkite gruntu arba gruntuokite. Stambiagrudj tinkg i$ anksto
apdorokite makulatu.

Apdorojimas

Tapety juostas tolygiai ir gausiai uzklijuokite, sudékite jas viena ant kitos ir, laikydamiesi nustatyto mirkymo laiko,
uzklijuokite jas iilgai. Bitina laikytis tapety gamintojo nurodymy. Siek tiek jgeriantiems pagrindams ir atsparumui drégmei
padidinti rekomenduojame | vieng specialios pastos pakuote jdéti vieng 750 g skardine tapety kliju.

MaiSymo santykis: paruoSiamieji klijavimo darbai: maiSyti 1:40 = 8 | vandens = 60-80 m? sunkds tapetai: maisyti 1:20 = 4 |
vandens = 22-26 m? (4-5 rulonai) medzio droZliy tapetai: maisyti 1:20 = 4 | vandens = 22-26 m? specialUs klijai,
nespausdinti reljefiniai tapetai: maiSyti 1:15 = 3 | vandens = 10-15 m?

Saugykla
Laikykite indg sandariai uzdarytg, sausoje ir vésioje, bet neuzsalancioje vietoje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pastabos

Nenaudokite zemesnéje nei +5 °C temperatiroje. Pastos liku¢ius nedelsdami pasalinkite drégnu skuduréliu. Po naudojimo
jrankius valykite vandeniu. Sudétyje néra izotiazolinony, todél sumaiSytg pasta reikia greitai sunaudoti. TusCia targ atiduoti
tik perdirbimui. ISdzZiGvusius medziagos likuCius galima iSmesti kartu su buitinémis atliekomis arba kaip statybvietés atliekas.
Skystus likucius Salinti pagal atlieky kodg Nr. EWC 08 04 10.
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UZuomina:

Visa Siame duomeny lape pateikta informacija ir duomenys yra pagristi masy praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinj technikos lygj.
Taciau jie yra tik bendros gairés ir negarantuoja konkreciy savybiy ar eksploataciniy charakteristiky. Kadangi gaminiy laikymo, transportavimo ir naudojimo
salygy mes negalime kontroliuoti, i$ ¢ia pateiktos informacijos negali biti kildinama jokia teisiné atsakomybé. Naudotojas pats atsako uz gaminio tinkamumo
numatytam tikslui nustatyma konkrecios vietos ar projekto sglygomis.



