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Decomix Universal koncentruotas daziklis
Techninés informacijos lapas
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20ml / Prekés Nr.Schwarz / EAN 4007955301028 (Schwarz)
20ml / Prekés Nr.075101001 / EAN 4007955302025 (Umbra)

20ml / Prekés Nr.075201001 / EAN 4007955303022 (Rehbraun) W
20ml / Prekés Nr.075301001 / EAN 4007955304029 (Oxyd-Rot)

20ml / Prekeés Nr.075401001 / EAN 4007955305026 (Oxyd-Ocker)

20ml / Prekés Nr.076101001 / EAN 4007955306023 (Maisgelb)

20ml / Prekés Nr.076201001 / EAN 4007955307020 (Pirolgelb)

20ml / Prekés Nr.075501001 / EAN 4007955308027 (Grin)

20ml / Prekés Nr.075601001 / EAN 4007955309024 (Blau)

20ml / Prekés Nr.075701001 / EAN 4007955310020 (Rot)

20ml / Prekés Nr.076301001 / EAN 4007955311027 (Violett)

20ml / Prekés Nr.075801001 / EAN 4007955312024 (Tannengrin)

20ml / Prekés Nr.075901001 / EAN 4007955313021 (Grasgrin)

20ml / Prekés Nr.076001001 / EAN 4007955314028 (Oxyd-Griin)

20ml / Prekés Nr.076601001 / EAN 4007955315025 (Oliv grun)

20ml / Prekés Nr.076701001 / EAN 4007955316022 (Lindgrin)

20ml / Prekés Nr.076801001 / EAN 4007955317029 (Senf)

20ml / Prekés Nr.076401001 / EAN 4007955318026 (Oranzing)

20ml / Prekés Nr.076901001 / EAN 4007955319023 (Kamel)

20ml / Prekés Nr.077001001 / EAN 4007955320029 (Kastanie)

20ml / Prekés Nr.077101001 / EAN 4007955321026 (Terrabraunas)

20ml / Prekés Nr.077201001 / EAN 4007955322023 (Tabakas)

20ml / Prekés Nr.077301001 / EAN 4007955323020 (Dunkelbraun)

20ml / Prekés Nr.077401001 / EAN 4007955324027 (Steingrau)

20ml / Prekés Nr.076501001 / EAN 4007955325024 (WeiR)

20ml / Prekés Nr.077501001 / EAN 4007955326021 (Echt-Gelb)

20ml / Prekés Nr.077601001 / EAN 4007955327028 (Echt-Rot)

20ml / Prekés Nr.077701001 / EAN 4007955328025 (Echt rozinés spalvos)
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Pigmenty koncentratas, skirtas tonuoti lakus, emulsinius dazus, sintetiniy dervy tinkus, uzpildus ir kt.

Itin spalvingas ir produktyvus

28 ryskios spalvos

beveik visoms medziagoms tonuoti

Puikios maiSymo savybés

Labai geras atsparumas Sviesai

Salciui atsparus

Taupo vietg dél mazo tdrio

visi LW oksido tipai tinka dazy sistemoms be aromatiniy medziagy ir silikatiniams dazams (spalviniai atspalviai Nr. 3, 4, 5,
14,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)

Taikymo sritis
"decoMIX" tonavimo koncentratas - universaliai maiSoma pigmentiné pasta emulsiniams dazams, lakams ir glaziroms.
Idealiai tinka tiksliam daugelio spalvy sistemy tonavimui.

Apdorojimas

PrieS naudodami buteliukg gerai suplakite. DecoMIX universalyjj tamsinimo koncentratg jpilkite | tonuojama spalva ir gerai
iSmaisykite iki visisSkos vienalytés masés. Tamsinant dazus rekomenduojame naudoti maiSykle. Didziausias leistinas
"decoMIX" kiekis priklauso nuo dazy rasies, bet neturéty virsyti 10 %. DidZiausias leistinas kiekis: dispersijos apie 10 % lakai
apie 8 % akriliniai lakai apie 6 % bespalviai dazai, glazuros, dazikliai, medienos vaskai apie 5 % silikatiniai dazai ir dangos
apie 3 %
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UZuomina:

Visa Siame duomeny lape pateikta informacija ir duomenys yra pagristi masy praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinj technikos lygj.
Taciau jie yra tik bendros gairés ir negarantuoja konkreciy savybiy ar eksploataciniy charakteristiky. Kadangi gaminiy laikymo, transportavimo ir naudojimo
salygy mes negalime kontroliuoti, i$ ¢ia pateiktos informacijos negali biti kildinama jokia teisiné atsakomybé. Naudotojas pats atsako uz gaminio tinkamumo
numatytam tikslui nustatyma konkrecios vietos ar projekto sglygomis.



Saugykla
Laikykite inda sandariai uzdaryta ir laikykite vésioje, bet neuzsglancioje vietoje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Po
laikymo Saltyje koncentratai vél visiskai tinkami naudoti kambario temperatdroje ir suplakus.

Pastabos

Purskiamoms medziagoms, tokioms kaip poliesteris, poliesteriniai dazai, tirpiklio turincios dispersijos, kuriy pagrinda sudaro
misrds polimerai ir "Pliolit", elastiniai dazai ir t. t., turi bati atliekami suderinamumo ir trynimo bandymai. Pirmiausia
nuspalvinkite - tada praskieskite! Nenaudokite esant Zemesnei nei +5 °C temperatirai. IS karto po naudojimo jrankius
nuvalykite vandeniu. ISdziGvusius medziagy likuc¢ius galima iSmesti kartu su buitinémis atliekomis arba kaip statybvietés
atliekas. Nesukietéjusius likucius Salinkite pagal EWC atlieky koda Nr. 08 01 11.
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