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Stogo ir cokolio dazai
Techninés informacijos lapas

51/ Prekeés Nr.095005001 / EAN 4007955950059
51/ Prekeés Nr.095205001 / EAN 4007955952053
51/ Prekes Nr.095305001 / EAN 4007955953050
51/ Prekés Nr.095405001 / EAN 4007955954057
51/ Prekeés Nr.095505001 / EAN 4007955955054
51/ Prekeés Nr.095705001 / EAN 4007955957058
51/ Prekeés Nr.096005001 / EAN 4007955960058
51/ Prekeés Nr.096105001 / EAN 4007955961055
51/ Prekeés Nr.096205001 / EAN 4007955962052
51/ Prekeés Nr.096305001 / EAN 4007955963059

Schiefer)
Torf)
Havana)
Sandstein)
Steingrau)
Ziegelrot)
Terra)
Basaltblau)
Betongrau)
Anthrazit)

P

Labai nepermatomi ir labai ekonomiski sintetiniai dispersiniai dazai, skirti ilgalaikéms, Sviesai atsparioms dangoms. Tinka
tinkui, marui, pluostinio cemento stogams, stogo ¢erpéms ir senoms tvirtoms dangoms. DaZai stebina tolygiu tekéjimu, geru
sukibimu ir dideliu atsparumu atmosferos poveikiui. Idealiai tinka naudoti patalpose ir lauke, puikiai tinka nuolat gerai
prizidrimiems, spalva iSlaikantiems pavirsiams.

e 2 atsparumo Slapiai dangai klasé pagal DIN EN 13300
e dilimui atsparus

e Oro salygoms atsparus

e Be tirpikliy ir pralaidus orui

e Vandeniu skiedZiamas

e Galima maisyti tarpusavyje ir su baltais fasado dazais
e patalpoms ir lauke

Taikymo sritis
Tinka dengti Cerpéms, pluoStinio cemento stogams (pvz., "Eternit"), tinkui, betonui, marui ir panasiems mineraliniams
pagrindams.

ParuosSimas

Pagrindas turi bati sausas, Svarus, stabilus, be dulkiy ir riebaly. Jei reikia, nuvalykite pavirsiy. Naudojimas kaip stogo dazai: 1S
anksto apdorokite pavirsiy kokybisku giliai jsiskverbianciu gruntu. Stogo ir grindjuosciy dazus tepkite tik tada, kai gruntas
visiSkai isdZius (12-24 val., priklausomai nuo aplinkos temperatiros ir drégmés). Naudojimas kaip grindjuostés dazai: Svarbi
dazy patvarumo salyga yra ta, kad grindjuosté bty apsaugota nuo zemés drégmés. Labai jgeriancius ir Slifuojamus
pagrindus gruntuokite kokybisku gruntu.

Apdorojimas
Pries naudodami dazus gerai iSmaisykite ir tepkite voleliu, teptuku arba beoriu bldu. Pagrindiniam sluoksniui dazus galima
skiesti mazdaug 5 % vandens. 1Sdzitivus pirmajam sluoksniui, pagal poreikj vieng ar du kartus dazykite neskiestais dazais.

Vartojimas
1 litro uztenka mazdaug 6 m? ploto vienam sluoksniui padengti, priklausomai nuo pagrindo jgeriamumo ir struktdros.

Saugykla
Laikykite indg sandariai uzdarytg ir laikykite vésioje, bet neuzsalancioje vietoje.

Pastabos

Didesniuose plotuose uztikrinkite, kad partijos bity vienodos. Sumaisykite skirtingas partijas. Nenaudokite zemesnéje nei +
5 °C substrato ir kambario temperatiroje. IS karto po naudojimo jrankius nuvalykite vandeniu. Tuscig targ atiduokite tik
perdirbti. ES LOJ ribiné verté Siam produktui: (kat. A/c, Wb) = 40 g/l (2010 m.). LOJ kiekis Siame produkte ne daugiau kaip 1

all.
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UZuomina:

Visa Siame duomeny lape pateikta informacija ir duomenys yra pagristi masy praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinj technikos lygj.
Taciau jie yra tik bendros gairés ir negarantuoja konkreciy savybiy ar eksploataciniy charakteristiky. Kadangi gaminiy laikymo, transportavimo ir naudojimo
salygy mes negalime kontroliuoti, i$ ¢ia pateiktos informacijos negali biti kildinama jokia teisiné atsakomybé. Naudotojas pats atsako uz gaminio tinkamumo
numatytam tikslui nustatyma konkrecios vietos ar projekto sglygomis.



