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Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį.
Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo
sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo
numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

LAXYL drenažo vamzdžio nemokamas gelis
Techninės informacijos lapas
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Labai veiksmingas gelio pavidalo drenažo valiklis, skirtas greitai ir automatiškai pašalinti užsikimšusius virtuvės, vonios
kambario ir tualeto vamzdžius. Patikimai tirpdo riebalus, aliejų, muilą ir maisto likučius bei plaukus, švelniai veikia
sandariklius ir vamzdžių medžiagas, nesukeldamas karščio. Skirtas visoms metalinėms ir plastikinėms drenažo ir vamzdynų
sistemoms. Klampi gelio struktūra tolygiai pasiskirsto vamzdyje, pašalina nemalonius kvapus ir reguliariai naudojant
apsaugo nuo pasikartojančių užsikimšimų.

virtuvėje, vonios kambaryje ir tualete
išvalo nutekamąjį vamzdį
Automatinis efektas be šilumos kūrimo
Labai veiksmingas

Taikymo sritis
Nuotekų valymo gelis, skirtas virtuvei, vonios kambariui ir tualetui. Ištirpdo riebalus, plaukų ir muilo likučius, pašalina
nemalonius kvapus, apsaugo vamzdžius, sandariklius ir plastiką.

Apdorojimas
Pašalinkite užsikimšusią kanalizaciją nuo stovinčio vandens. Įpilkite 200 ml gelio be vamzdžių į kanalizacijos angą ir palikite
veikti 30 minučių. Kruopščiai nuplaukite šiltu vandeniu. Labai užsispyrusiais atvejais procesą pakartokite naudodami didesnę
dozę ir pratęskite poveikio laiką - per naktį. Prevenciniam kvapų naikinimui kas savaitę į nutekamąjį vamzdį įpilkite 50 ml
"Pipe Free" gelio ir palikite veikti per naktį.

Pastabos
Venkite purslų ant jautrių paviršių, pavyzdžiui, medžio, dažų, kai kurių plastikų, aliuminio, tapetų, kilimų ir tekstilės.
Atsitiktinius purslus nedelsiant nuplaukite vandeniu. Galiojimo laikas: 5 metai nuo pagaminimo datos (pagaminimo datą žr.
antspaudą).


